


ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD
AUTOMATSKOG OKRETANJA

HAZARD SIGNS
are made on self adhesive vinyl

and solid PVC.
On customer´s special request,

above displayed signs can be
made in different dimensions,

materials and in any language
or alphabet.

SIMBOLI OPASNOSTI
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u .
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

SIMBOLI OPASNOSTI - HAZARD SIGNS

OP 32

ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD
PRIKLJEŠTENJA

OP 38

ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD
TOPLINSKIH

OZLJEDA

OP 37

ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD
VRUČIH

MATERIJALA

OP 31

ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD
ELEKTRIČNE STRUJE

ANTIPIROS - SPLIT

OPASNOST OD PADA
U ISTOJ RAZINI

OP 34 OP 35



ANTIPIROS - SPLIT

U SLUČAJU POŽARA
NE KORISTITE DIZALO 

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJENO
VOZITI SE 

NA VILIČARU

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJEN
PRISTUP ISPOD

TERETA NA DIZALICI

VODA
NIJE ZA PIĆE

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJENO GASITI
VATRU VODOM 

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJENO
UKLJUČIVATI

RADOVI U TIJEKU

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJEN RAD
ZAMAŠĆENIM RUKAMA 

ANTIPIROS - SPLIT

SIMBOLI ZABRANE
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

PROHIBITION SIGNS
are made on self adhesive vinyl

and solid PVC.
On customer´s special request,

above displayed signs can be
made in different dimensions,

materials and in any language
or alphabet.

SIMBOLI ZABRANE - PROHIBITION SIGNS

ZA 31

ZA 30

ZA 37 ZA 40 ZA 41 ZA 42 ZA 43



SIMBOLI OBVEZE
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

MANDATORY SIGNS
are made on self adhesive vinyl

and solid PVC.
On customer´s special request,

above displayed signs can be
made in different dimensions,

materials and in any language
or alphabet.

SIMBOLI OBVEZE - MANDATORY SIGNS

OBVEZAN
SMJER

ANTIPIROS - SPLIT

OB 31

OB 32

ANTIPIROS - SPLIT

OBVEZNA UPORABA
ZAŠTITNE PREGAČE

OBVEZNO OSIGURATI
PLINSKE BOCE
POD TLAKOM

ANTIPIROS - SPLIT

OB 33



SIMBOLI INFORMACIJE
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

INFORMATION SIGNS
are made on self adhesive vinyl

and solid PVC.
On customer´s special request,

above displayed signs can be
made in different dimensions,

materials and in any language
or alphabet.

SIMBOLI INFORMACIJE - INFORMATION SIGNS



SIMBOLI ZAŠTITE OD POŽARA
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

FIRE EQUIPMENT SIGNS
are made on self adhesive vinyl

and solid PVC.
On customer´s special request,

above displayed signs can be
made in different dimensions,

materials and in any language
or alphabet.

SIMBOLI ZAŠTITE OD POŽARA - FIRE EQUIPMENT SIGNS

ZP 25

450 mm



___________DIZALICA  BROJ  
___________POGONSKA KLASA  
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DI 5 400 x 300

DI 8 400 x 300

SIMBOLI SIGURNOSTI ZA DIZALICE rade se na samoljepljivoj PVC  foliji i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima,
te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

SAFETY SIGNS FOR CRANES are made on self adhesive vinyl and solid PVC.
On customer´s special request, above displayed signs can be made in different dimensions,
materials and in any language or alphabet.   

ANTIPIROS - SPLIT

ZABRANJENO
UPRAVLJANJE DIZALICOM

OSOBAMA KOJE NISU
OSPOSOBLJENE  ZA RAD

S DIZALICOM
ANTIPIROS - SPLIT

SIMBOLI SIGURNOSTI ZA DIZALICE - SAFETY SIGNS FOR CRANES



SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE - GENERAL INFORMATION SIGNS 



SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE rade se na samoljepljivoj PVC  foliji i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, na različitim materijalima,
te na bilo kojem drugom jeziku i pismu.

SIGNS INFORMATION SIGNS are made on self adhesive vinyl and solid PVC.
On customer´s special request, above displayed signs can be made in different dimensions,
materials and in any language or alphabet.   

SIMBOLI OPĆE INFORMACIJE - GENERAL INFORMATION SIGNS 



SIMBOLI OGRANIČENJA rade se na samoljepljivoj PVC  foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo 
gore prikazane simbole u drugim veličinama i materijalima.

RESTRICTION SIGNS  are made on self adhesive vinyl. On customer´s special request, above 
displayed signs can be made in different dimensions and materials.    

SIMBOLI OGRANIČENJA - RESTRICTION SIGNS 



SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE OTROVA rade se na samoljepljivoj PVC  foliji to na dimenzijam
74 x 52, 105 x 74, 148 x 105, 210 x 148 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane 
simbole u drugim veličinama, materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

HAZARD SIGNS are made on self adhesive vinyl in dimensions 
74 x 52, 105 x 74, 148 x 105, 210 x 148 mm. On customer´s special request, above displayed 
signs can be made in different dimensions, materials and any language or alphabet. 

SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE OTROVA - HAZARD SIGNS 

VRLO OTROVNOOTROVNO

ŠTETNO



NALJEPNICE SIGURNOSTI rade se na samoljepljivoj PVC  foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo 
gore prikazane simbole u drugim veličinama, materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

SAFETY AWARENESS are made on self adhesive vinyl. On customer´s special request, above
displayed signs can be made in different dimensions, materials and any language or alphabet. 

NALJEPNICE SIGURNOSTI - SAFETY AWARENESS 



U PROSTORIJU U KOJOJ JE POST AVLJEN ELEKTROAGREGAT  DOPUŠTENO JE ULAZITI  SAMO OVLAŠTENIM OSOBAMA .

PROSTOR UOKOLO ELEKTROAGREGATA  MORA SE DRŽATI SLOBODNIM, A POD PROSTORIJE MORA BITI   SUH  I CIST.

U PROSTORIJU ELEK TROAGREGATA NE SMIJU SE ODL AGATI NIKAKVI PREDMETI, MATERIJALI I SL., MOŽE  SE DRŽATI S AMO 

POTREBAN PRIBOR I  ALAT.

NAMIJENJENIH GAŠENJU POŽARA NA MOTORU S UNUTARNJIM IZGARANJEM TE GAŠENJU POŽARA NA GENERATORU 

ODNOSNO ELEKTRICNOM DIJELU UREÐAJA . RASVJET A PROSTORIJE U KOJOJ JE SMJEŠTEN ELEKTROAGREGAT, MORA BITI 

ODGOVARAJUCE JAKOSTI KAKO BI SE MOGAO NADZIRATI RAD UREÐAJA  I KONTROLNIH INSTRUMENATA TE SIGURNO 

OBAVLJATI RADOVI ODRŽAVANJA .

U PROSTORIJI U KOJOJ JE SMJEŠTEN ELEKTROAGREGAT STVARA SE BUKA KOJA OBICNO PRELAZI DOPUŠTENU GRANICU 

ZBOG CEGA JE OBVEZNA UPORABA OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU SLUHA. AKO BUKA PRELAZI DOPUŠTENU 

GRANICU I IZVAN PROSTORIJE ILI OBJEKTA U KOJEM JE SMJEŠTEN ELEKTROAGREGAT, POTREBNO JE PODUZETI MJERE DA SE 

BUKA SMANJI.

ISPUŠNI PLINOVI OD  POGONSKOG MOTORA MORAJU BITI POSEBNIM CIJEVIMA  IZVEDENI IZVAN PROSTORIJE  S 

ELEKTROAGREGATOM, I TO TAKO DA NE ONECIŠCUJU NEPOSREDNU OKOLINU.

NA ULAZNIM VRATIMA TE U PROSTORIJI U KOJOJ JE SMJEŠTEN ELEKTROAGREGAT MORAJU BITI POSTAVLJENI SVI POTREBNI 

ZNAKOVI SIGURNOSTI KOJIMA SE UPOZORAVA NA POSTOJECE  OPASNOSTI PRI RADU KAO I ODGOVARAJUCE SHEME I UPUTE.

PRIJE POCETKA RADA ELEKTROAGREGATA, POTREBNO JE PROVJERITI ISPRAVNOST SVIH DIJELOVA MOTORA I GENERATORA 

TE NJIHOVA MEHANICKOG SPOJA, KAO I ISPRAVNOST PRIPADAJUCIH KONTROLNIH INS TRUMENATA.

MORA SE KONTROLIRATI I STANJE AKU-BATERIJA , POTREBNIH ZA POKRET ANJE MOTORA .

POKRETANJE MOTORA , KAO I NJEGOVO ZAUSTAVLJANJE, RUCNO ILI  O NACINU RADA 

ELEKTROAGREGATA, MORA SE OBAVLJA TI TOCNO PREMA REDOSLJEDU I UPUT AMA PROIZVOÐACA .

TIJEKOM RADA POTREBNO JE NADZIRATI KONTROLNE NAPRAVE POTREBNE ZA SIGURAN  RAD MOTORA , I TO NAROCITO :

•MJERAC KOLICINE GORIVA U SPREMNIKU

•MANOMETAR ZA MJERENJE TLAKA ULJA U  MOTORU

•TERMOMETAR ZA KONTROLU HLAÐENJA MOTORA . 

MOTOR SE MORA ODRŽAVATI TOCNO PREMA UPUTI PROIZVOÐACA PRI  ÈEMU JE NAJVAŽNIJA KONTROLA KOLICINE ULJA U 

MOTORU I NJEGOVA REDOVITA ZAMJENA . KONTROLA KOLICINE ULJA OBAVLJA SE OBICNO NAJMANJE JEDAN PUT NA DAN ILI 

SVAKIH DESET SATI RADA MOTORA , A   ZAMJENA ULJA OBAVLJA SE NAKON 150 DO 250 SATI POGONA.

SVI DOSTUPNI ROTIRAJUCI DJELOVI MOTORA I GENERATORA , A POSEBNO SPOJNA OSOVINA , MORAJU BITI ZAŠ TICENI 

ODGOVARAJUCOM CVRSTOM ZAŠTITNOM NAPRAVOM KOJA SE ZA VRIJEME RADA  ELEKTROAGREGATA NE SMIJE SKIDATI.

GENERATORSKI DIO MORA BITI OPREMLJEN ODGOVARAJUCIM ELEKTRICNIM UREÐAJIMA  ZA SIGURNO UKLJUCIVANJE 

ELEKTROAGREGATA U STRUJNI KRUG, U SL UCAJU NESTANKA NAPONA U JAVNOJ MREŽI, TE  OBRNUTO ZA SIGURNO 

ISKLJUCENJE IZ STRUJNOG KRUGA NAKON POVRATKA NAPONA . UKLJUCIVANJE ELEK TROAGREGATA U STRUJNI KRUG, 

AUTOMATSKI ILI RUCNO, MORA SE OBAVLJATI TOCNO PREMA UPUTI PROIZVOÐACA .

ELEKTRICNI DIO ELEKTROAGREGATA MORA IMATI UREÐAJE ZA  ZAŠTITU OD PREOPTERECENOSTI I KRATKOG SPOJA TE 

UREÐAJE ZA AUTOMATSKU KONTROLU NAPONA .

SVI ELEKTRICNI DIJELOVI ELEKTROAGREGATA MORAJU BITI  ZAŠTICENI OD DIREKTNOG DODIRA S DIJELOVIMA POD 

NAPONOM, TE JEDNOM OD ODGOVARAJUCIH METODA, ZAŠTICENI OD INDIREKTNOG DODIRA .

NA SVIM DIJELOVIMA ELEK TRICNIH UREÐAJA (NPR. RA SKL OPNI ORMARIC, PRIKLJUCNA MJESTA) MORAJU SE POSTAVITI 

PROPISANI ZNAKOVI SIGURNOSTI O OPASNOSTI OD UDARA ELEKTRICNE STRUJE, OZNAKE O VISINI NAPONA TE OZNAKA O 

VRSTI PRIMJENJENOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD INDIREK TNOG DODIRA .

ZA VRIJEME RADA  ELEKTROAGREGATA, POTREBNO JE KONTROLIRA TI PRIPADAJUCE MJERNE INSTRUMENTE  KOJI 

OMOGUCUJU SIGURAN RAD UREÐAJA .

ELEKTROAGREGAT SE MORA ODMAH ZAUSTAVITI U SVIM SLUCAJEVIMA KOJI BI MOGLI  UGROZITI SIGURNOST RADA  

UREÐAJA , A NAROCITO : 

•AKO SE POJEDINI DIJELOVI ELEKTROAGREGATA PREKOMJERNO ZAGRIJAVAJU

•AKO KONTROLNI UREÐAJI ILI INSTRUMENTI POKAZUJU NENORMALNO STANJE POGONA

•U SVIM SLUCAJEVIMA KVARA DIJELOVA, OŠTECENJA , PREKOMJERNE BUKE I  DR.

ODRŽAVANJE MOTORA I GENERATORA ELEK TROAGREGATA TE NJIHOVIH PRIPADAJUCIH DIJELOVA MORA SE OBAVLJATI NA 

NACIN I U ROKOVIMA KOJE JE SVOJIM UPUTAMA PROPISAO PROIZVOÐAC.

ELEKTROAGREGAT SA SVIM  PRIPADAJUCIM UREÐAJIMA I  ELEKTRIÈNOM INST ALACIJOM MORA SE REDOVITO, U 

PROPISANIM ROKOVIMA, PREGLEDAVATI I ISPITIVATI. ISPRAVE I EVIDENCIJE O PREGLEDIMA I ISPITIVANJU MORAJU SE 

DRŽATI UZ UREÐAJ.  

1. PLINSKI ZAVARIVATI SMIJETE SAMO AKO STE ZAPOSLENIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE ZA 

RAD NA ZAVARIVANJU TE AKO STE OSPOSOBLJENI ZA SIGURAN RAD NA TIM POSLOVIMA.

2. ČELIČNE BOCE ZA PLINOVE DRŽITE UVIJEK PRIČVRŠCENE OBUJMICAMA O ZID ILI NA POSEBNIM 

KOLICIMA ZAŠTICENE OD PADA. BOCE MORAJU BITI UDALJENE OD MJESTA ZAVARIVANJA NAJMANJE 3 

m, A NAJBOLJE IH JE DRŽATI IZVAN RADNIH PROSTORIJA, ALI ZAŠTICENE OD SUNČEVIH ZRAKA , MRAZA 

ILI KIŠE. BOCA S ACETILENOM MORA ST AJATI USPRAVNO ILI POD KUTOM NE MANJIM OD 45° U ODNOSU 

PREMA VODORAVNOJ PODLOZI.

3. PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE JESU LI GUMENE CIJEVI ZA DOVOD PLINOVA U DOBROM ST ANJU I 

DOVOLJNO SAVITLJIVE, JESU LI ODGOVARAJUCE BOJE ZA POJEDINU VRSTU PLINOVA (PLAVA ZA KISIK, 

CRVENA ZA GORIVI PLIN), JESU LI NEPROPUSNE NAROČITO NA SPOJEVIMA, JESU LI DOBRO 

PRIČVRŠCENE NA SPOJNA MJESTA ODGOVARAJUCIM OBUJMICAMA (NIKADA ŽICOM) TE JESU LI 

ZAŠTICENE OD ISKARA I VRUCIH PREDMET A KAO I OD OŠTECENJA NA PROLAZIMA.

4. AKO SE ZA ZAVARIVANJE KORISTITE PLINOVIMA IZ ČELIČNIH BOCA, NA NJIMA MORAJU BITI 

POSTAVLJENI UREÐAJI ZA ZAŠTITU OD POVRA TNOG UDARA PLAMENA. TAKVI UREÐAJI MOGU BITI 

POSTAVLJENI I NA PLAMENIK, NA PRIKLJUČNIM MJESTIMA GUMENIH CIJEVI.

5. PRI PALJENJU PLAMENIKA VODITE RAČUNA O REDOSLJEDU PROPUŠTANJA PLINOVA. NAJPRIJE SE 

OTVARA VENTIL ZA KISIK DO ODGOVARAJUCEG TLAKA, A ZATIM VENTIL ZA ACETILEN. T AKVA SE 

SMJESA ZAPALI UPALJAČEM, A ZA TIM SE JOŠ DOTJERA PROLAZ ACETILENA. PLAMEN SE GASI 

OBRNUTIM REDOSLJEDOM.

6. ZA VRIJEME RADA SPRIJEČITE ŠIRENJE PLINOVA U OKOLINU PROVJEROM BRTVI NA PLAMENIKU, 

VENTILIMA I SPOJNIM MJESTIMA. PROPUSNOST ISPITAJTE SAPUNICOM, A NIKAKO ZAPALJENOM 

ŠIBICOM.

7. VENTILI ZA KISIK NE SMIJU SE MAZA TI ULJEM ILI ILI MASTIMA, ODNOSNO PRIMA TI MASNIM RUKAMA 

ILI RUKAVICAMA. S KISIKOM NEMOJTE NIKADA PROZRAČAVATI PROSTORIJE, ISPUHAVATI ODIJELO ILI 

SE HLADITI.

8. IZ OKOLINE MJESTA ZAVARIVANJA UDALJITE SVE LAKOZAPALJIVE TVARI KAO ŠTO SU MASNE KRPE, 

DRVO, ZAPALJIVE TEKUCINE ITD., KAKO  NE BI DOŠLO DO POŽARA.

9 PRILIKOM ZAVARIVANJA KORISTITE SE SVIM POTREBNIM OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA. ZA 

ZAŠTITU OČIJU OD BLIJEŠTANJA I INFRACRVENOG ZRAČENJA, KOJE SE POJAVLJUJE PRI PLINSKOM 

ZAVARIVANJU, NOSITE ZAŠTITNE NAOČALE S T AMNIM STAKLIMA TAKVE ZASJENJENOSTI KOJA 

ODGOVARA VRSTI POSLA. NOSITE I ZAŠTITNU KAPU, ZAŠTITNE NAOČALE S TAMNIM STAKLIMA, .
ZAŠTITNE RUKAVICE ZA ZAVARIVAÈE, ZAŠTITNO ODIJELO, ZAŠTITNU PREGAČU, ZAŠTITNE CIPELE S 

Č ČELI NOM KAPICOM I DR. 

10. PRI PLINSKOM ZAVARIVANJU U ZA TVORENOM PROSTORU KORISTITE SE VENTILACIJSKIM 

UREÐAJIMA ZA ODSISAVANJE PLINOVA I DIMOVA NEPOSREDNO S MJESTA RADA, NAROČITO AKO 

RADITE NA KOMADIMA OD CINKA, MJEDI ILI OSTALIH OBOJENIH METALA, ILI NA KOMADIMA KOJI SU 

OBOJENI MINIJEM I SL.

11. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA ČELILNIM BOCAMA ILI PRIBORU ZA PLINSKO ZAVARIVANJE 

UGASITE PLAMENIK, ZATVORITE SVE VENTILE I KVAR DOJAVITE ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.

12. NAKON ZAVRŠETKA RADA ZATVORITE SVE VENTILE NA BOCAMA, ODTERETITE REDUKCIJSKE 

VENTILE TE ODLOŽITE PRIBOR ZA ZAVARIVANJE T AKO DA NIJE MOGUCA NEOVLAŠTENA UPORABA.

U PROSTORIJU KOTLOVNICE DOPUŠTENO JE ULAZITI SAMO O VLAŠTENIM OSOBAMA. ZABRANU 

ULASKA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA POTREBNO JE  ISTAKNUTI NA ULAZNIM VRATIMA KOTLOVNICE.

KOTLOVNICA I KOTLOVSKI UREÐAJI MORAJU SE REDOVITO ODRŽAVATI ČISTIMA, A POD PROSTORIJE 

MORA BITI SUH I ČIST .

U KOTLOVNICI SE NE SMIJU DRŽATI PREDMETI, MATERIJALI I SL. KOJI NISU NEPOSREDNO U VEZI S 

POGONOM KOTLA. DOPUŠTA SE DRŽATI POTREBAN PRIRUČNI ALAT, REZERVNE DIJELOVE I POMOĆNE 

UREÐAJE.

ZA ZAŠTITU OD POŽARA, U KOTL OVNICI SE MORA NALAZITI ODGOVARAJUĆI BROJ VATROGASNIH 

APARATA.

RASVJETA KOTLOVNICE, PRIRODNA ILI UMJETNA, MORA BITI ODGOVARAJUĆE JAKOSTI KAKO BI SE 

MOGAO NADZIRATI RAD KOTLOVSKOG UREÐAJA TE SIGURNO OBAVLJATI RADOVI ODRŽAVANJA.

U KOTLOVNICI MORA BITI OSIGURANO ODGOVARAJUĆE, PRIRODNO  ILI UMJETNO, PROVJETRAVANJE 

PROSTORIJE KAKO BI SE PROVELA DOVOLJNA IZMJENA ZRAKA. U PROSTORIJI KOTLOVNICE MORAJU 

BITI SVI POTREBNI ZNAKOVI SIGURNOSTI KOJIMA SE UPOZORAVA NA POSTOJEĆE OPASNOSTI PRI 

RADU, KAO I ODGOVARAJUĆE SHEME,  OPISI I UPUTE.

PRIJE POČETKA RADA KOTLA POTREBNO JE NAROČITO:

•PROVJERITI ISPRAVNOST SVIH DIJELOVA KOTLA I NJEGOVE ARMA TURE

•USTANOVITI RAZINU VODE NA POKAZIVAČU RAZINE VODE TE ISK UŠAVAJUĆI PROBNE

SLAVINE KONTROLIRATI SIGURNOSNI VENTIL (KOD ZA TVORENIH SUSTAVA)

•PROVJERITI PROHODNOST DIMOVODNIH KANALA DO DIMNJAKA.

TIJEKOM RADA POTREBNO JE NADZIRA TI KONTROLNE NAPRAVE POTREBNE ZA SIGURAN RAD

KOTLA I TO NAROČITO:

•POKAZIVAČ RAZINE VODE (KONTROLNA SVIJEĆICA, HIDROMET AR ILI DRUGI INDIKATOR)

•MANOMETAR ZA KONTROLU TLAKA, NA KOJEM RADNI TLAK MORA BITI OBILJEŽEN

UOČLJIVIM ZNAKOM

•TERMOMETAR KOJI POKAZUJE STVARNU TEMPERA TURU RAZDJELNE VODE

•INSTRUMENTE ZA KONTROLU DIMNIH PLINOVA.

POGON KOTLA MORA SE ODMAH ZAUST AVITI U SVIM PRILIKAMA KOJE BI  MOGLE UGROZITI 

SIGURNOST POGONA, A NAROČITO:

•AKO SE OPAZI DA NAGLO NESTAJE VODE U KOTLU

•AKO SE OPAZI KVAR NA TERMOSTATSKOM UREÐAJU ZA POVEĆANJE TEMPERATURE

RAZDJELNE VODE

•U SVIM SLUČAJEVIMA KVARA, OŠTEĆENJA I DR.

RUKOVATELJ KOTLOVSKIM UREÐAJEM MORA BITI POSEBNO OSPOSOBLJEN. CIJELO VRIJEME RADA 

ON TREBA POMNO PRATITI RAD KOTLA I NADZIRATI STANJE KONTROLNIH NAPRAVA I NE SMIJE SE 

UDALJAVATI S MJESTA RADA.

ODRŽAVANJE KOTLA I PRIP ADAJUĆIH DIJELOVA (NPR. NAMJEŠT ANJE PLAMENIKA) MORA SE 

OBAVLJATI NA NAČIN I U ROKOVIMA KOJE  JE UPUTAMA PROPISAO PROIZVOÐAČ.

KOTLOVSKI UREÐAJ SA SVIM PRIP ADAJUĆIM UREÐAJIMA (UKLJUČIVO DIMNJAK NA SVIM  

DIMOVODNIM KANALIMA) MORA SE REDOVITO , U PROPISANIM ROKOVIMA, PREGLEDAVA TI I 

ISPITIVATI. ISPRAVE I EVIDENCIJE O PREGLEDIMA  I ISPITIVANJU MORAJU SE DRŽA TI U KOTLOVNICI.

! ZAŠTITA OD IZRAVNOG ILI DIREKTNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM PROVODI SE U TRAFOSTANICAMA RAZNIM 

MJERAMA ZAŠTITE KAO ŠTO SU IZBOR POSTROJENJA DOVOLJNOG STUP A MEHANICKE ZAŠTITE, UGRAÐIVANJA 

ELEKTRICNE OPREME U ZATVORENA KUCIŠTA ILI CELIJE, IZBOR ODGOVARAJUCIH KABELA I NJIHOVO PROPISNO 

POLAGANJE TE IZVEDBA ODGOVARAJUCIH HODNIKA ZA NADZOR I RUKOVANJE POSTROJENJEM.
! ZAŠTITA OD NEIZRAVNOG ILI INDIREKTNOG DODIRA U TRAFOSTANICI POSTŽE SE PROVOÐENJEM JEDNE OD 

PROPISANIH MJERA ZAŠTITE, I TO: NA VISOKONAPONSKOJ STRANI ODGOVARAJUCOM RELEJNOM ZAŠTITOM, A NA 

NISKONAPONSKOJ STRANI NAJCEŠCE ISKLJUCIVANJEM NAP AJANJA POMOCU OSIGURACA ILI AUTOMATSKIH 

PREKIDACA.
! ALNI DIJELOVI KOJI U 

NORMALNOM POGONU NISU POD NAPONOM MORAJU BITI MEÐUSOBNO POVEZANI I SPOJENI NA ZAJEDNICKO 

UZEMLJENJE.
! NA ULAZNIM VRATIMA TRAFOSTANICE MORAJU SE NALAZITI ZNAKOVI SIGURNOSTI OD UDARA ELEKTRICNE STRUJE S 

PODATKOM O VISINI NAPONA, ZNAKOVI SIGURNOSTI O ZABRANI GAŠENJA POŽARA TE O ZABRANI ULASKA 

NEOVLAŠTENIM OSOBAMA.
! NA UOCLJIVOM MJESTU U TRAFOSTANICI MORA BITI IZVJEŠENA JEDNOPOLNA SHEMA TRAFOSTANICE S OSNOVNIM 

PODACIMA O UGRAÐENOJ OPREMI. UZ TO MORA BITI IZVJEŠENA I UPUTA ZA PRUŽANJE PRVE POMOCI KOD UDARA 

ELEKTRICNE STRUJE , UPUTA O GAŠENJU POŽARA NA ELEKTRICNIM UREÐAJIMA U TRAFOST ANICI, UPUTA S PET 

PRAVILA SIGURNOSTI TE ODGOVARAJUCI OVJESNI ZNAKOVI POTREBNI PRI MANIPULACIJI POSTROJENJEM.
! NA SVIM VRATIMA VISOKONAPONSKIH CELIJA MORAJU BITI POST AVLJENI PROPISANI ZNAKOVI SIGURNOSTI.
! RADOVI NA PREGLEDU, KONTROLI I POSLUŽIVANJU POSTROJENJA MORAJU SE OBAVLJATI NA MJESTIMA I NA NACIN 

PREDVIÐEN INTERNIM PRAVILIMA I UPUT AMA. KOD RUCNOG UKLJUCIVANJA I ISKLJUCIVANJA VISOKONAPONSKIH 

UREÐAJA MORAJU SE KORISTITI ODGOVARAJUCA OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA KAO ŠTO SU IZOLACIJSKI 

PROSTIRACI, ZAŠTITNE KACIGE, IZOLACIJSKE GUMENE RUKAVICE I GUMENE CIZME ZA ELEKTRICARE, KOD 

MANIPULACIJE S RASTAVLJACIMA MORAJU SE KORISTITI I IZOLACIJSKE MOTKE.
! ZA VRIJEME PREGLEDA POSTROJENJA NIJE DOPUŠTENA UPORABA LJEST AVA U NEPOSREDNOJ BLIZINI DIJELOVA POD 

NAPONOM.
! RADOVI U PROSTORIMA S VISOKONAPONSKIM UREÐAJIMA U TZV. ZONI OPASNOSTI MOGU SE OBAVLJATI SAMO 

KADA JE NAPON ISKLJUCEN I PODUZETE MJERE ZAŠTITE SADRŽANE U PET PRAVILA SIGURNOSTI I TO: (1) ISKLJUCITI I 

VIDLJIVO ODVOJITI OD NAPONA, (2) SPRIJECIITI PONOVNO UKLJUCENJE, (3) UTVRDITI BEZNAPONSKO ST ANJE, (4) 

IZVRŠITI UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE, (5) IZVRŠITI OGRAÐIVANJE MJESTA RADA OD DIJELOVA POD NAPONOM.
! U SLUCAJU POŽARA U TRAFOSTANICI, AKO SE POŽAR MORA GASITI PRIJENOSNIM APARATIMA, DEŽURNO OSOBLJE 

MORA ODMAH POCETI GASITI POŽAR. AKO SU POŽAROM ZAHVACENI ELEKTRICNI UREÐAJI, PRIJE POCETKA GAŠENJA 

POTREBNO JE UREÐAJE ISKLJUCITI IZ NAPONA. POŽAR NA ELEKTRICNIM UREÐAJIMA SMIJE SE GASITI JEDINO 

VATROGASNIM APARATIMA SA UGLJICNIM DIOKSIDOM I SUHIM PRAHOM, A NAJSTROŽE JE ZABRANJENO POŽAR 

GASITI VODOM.
! RADOVE NA ELEKTRICNIM UREÐAJIMA U TRAFOSTANICI SMIJETE OBAVLJATI SAMO AKO ISSPUNJAVATE POSEBNE 

UVJETE ZA TAKAV RAD TE AKO STE OSPOSOBLJENI ZA SIGURAN RAD NA TIM POSLOVIMA.
! PRI RADOVIMA NA PREGLEDU, KONTROLI I POSL UŽIVANJU POSTROJENJA, DRŽITE SE SVIH INTERNIH PRAVILA I 

UPUTA.
! PRI RUCNOM UKLJUCIVANJU I ISKLJUCIVANJU VISOKONAPONSKIH UREÐAJA MORA TE SE KORISTITI SVIM 

PROPISANIM OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA I ZAŠTITNOM OPREMOM.
! ZA VRIJEME PREGLEDA POSTROJENJA NEMOJTE SE SLUŽITI LJESTVAMA U NEPOSREDNOJ BLIZINI DIJEL OVA POD 

NAPONOM.
! U PROSTORIMA S VISOKONAPONSKIM UREÐAJIMA U TZV. ZONI OPASNOSTI OBAVLJAJTERADOVE SAMO KADA JE 

NAPON ISKLJUCEN IPODUZETE SVE POTREBNE MJERE ZAŠTITE.
! NASTALI POŽAR U TRAFOST ANICI GASITE SAMO VA TROGASNIM APARATIMA S UGLJICNIM DIOKSIDOM I SUHIM 

PRAHOM A NIKAKO VODOM. AKO SU POŽAROM ZAHVACENI ELEKTRICNI UREÐAJI, PRIJE POCETKA GAŠENJA 

ISKLJUCITE IH OD NAPONA.
! NAKON ZAVRŠETKA RADA PROVJERITE SVA MJESTA NA KOJIMA STE RADILI, KAKO BISTE BILI SIGURNI DA SU 

PODUZETE SVE POTREBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU.

•  U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA VISOKOG NAPONA POTREBNO JE PROVODITI MJERE ZAŠTITE OD 

UDARA ELEKTRICNE STRUJE ZBOG IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG DODIRA DIJELOVA TIJELA S DIJELOVIMA 

ELEKTRICNIH UREÐAJA, KAO I PROVODITI MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA ELEKTRICNIM UREÐAJIMA.

•  U OBJEKTE, PROSTORIJE I NA MJEST A RADA GDJE SU POSTAVLJENA POSTROJENJA VISOKOG NAPONA 

DOPUŠTENO JE ULAZITI SAMO OVLAŠTENIM OSOBAMA. PRISTUP U OBJEKTE, PROSTORIJE I NA MJESTA RADA, 

KAO I NACIN KRETANJA PO PROSTORIJAMA VISOKOG NAPONA, MORA BITI PROVEDEN U SKLADU S PODJELOM 

POSTROJENJA NA ZONE PREMA INTERNIM PRAVILIMA I UPUT AMA TE PROPISANIM PRAVILIMA ZAŠTITE NA 

RADU.

• U ZONI 1, GDJE ZAPOSLENIK SVOJIM POSTUPKOM NE MOŽE DJELOVATI NA POSTROJENJE NITI DOLAZITI U 

BLIZINU DIJELOVA POD NAPONOM, DOPUŠTENO JE KRETANJE SVIM ZAPOSLENICIMA S RADNIM ZADATKOM, A 

ZA POSJETITELJE JE OBAVEZNA PRATNJA STRUCNE OSOBE.

• U ZONI 2, GDJE POSTOJI OP ASNOST OD NEHOTICNOG DJELOVANJA NA POSTROJENJE, OPASNOST OD DODIRA 

S DJELOVIMA POD NISKIM NAPONOM TE OPASNOST OD PRIBLIŽAVANJA DUGACKIM PREDMETIMA, DIJELOVIMA 

POD VISOKIM NAPONOM, DOPUŠTENO JE KRETANJE ZAPOSLENICIMA S RADNIM ZADATKOM. OSTALI 

ZAPOSLENICI MOGU SE KRETATI U OVOJ ZONI SAMO NA OSNOVI IZDANIH DOKUMENATA U KOJIMA SE OVISNO O 

STUPNJU OPASNOSTI, PROPISUJE POTREBNA PRATNJA, NADZOR ILI PRIMJENA ODGOVARAJUCIH MJERA 

ZAŠTITE. POSJETITELJI U OVOJ ZONI MORAJU IMATI PRATNJU STRUCNE OSOBE.

• U ZONI 3, TZV. ZONI OPASNOSTI, GDJE POSTOJI OPASNOST OD DODIRA  DIJELOVA POD VISOKIM NAPONOM, 

KAO I OPASNO PRIBLIŽAVANJE DIJELOVIMA POD VISOKIM NAPONOM NA UDALJENOST MANJU OD SIGURNOG 

RAZMAKA, DOPUŠTEN JE PRISTUP SAMO U BEZNAPONSKOM ST ANJU ZAPOSLENICIMA KOJI IZVODE 

OSIGURANJE MJESTA RADA I ZAPOSLENICIMA NAVEDENIM U DOKUMENTU ZA RAD NAKON ŠTO SE OSIGURA 

MJESTO RADA. U PROSTORIMA S VISOKONAPONSKIM UREÐAJIMA U TZV. ZONI OPASNOSTI MOGU SE 

OBAVLJATI RADOVI SAMO KADA JE NAPON ISKLJUCEN I PODUZETE MJERE ZAŠTITE SADRŽANE U PET PRAVILA 

SIGURNOSTI, I TO: 1) ISKLJUCITI I VIDLJIVO ODVOJITI OD NAPONA; 2) SPRIJECITI PONOVNO UKLJUCENJE; 3) 

UTVRDITI BEZNAPANSKO STANJE; 4) PROVESTI UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE; 5) OGRADITI MJESTO RADA 

OD DIJELOVA POD NAPONOM.

• OPSLUŽIVATI ELEKTROMAGNETSKA POSTROJENJA, ŠTO NAROCITO OBUHVACA: NADZOR NAD RADOM 

POSTROJENJA, UPRAVLJANJE I VOÐENJE POSTROJENJA, PODEŠAVANJE UREÐAJA TE OBAVLJANJE 

POGONSKIH MANIPULACIJA, MOGU SAMO ZA TO ODREÐENI I OSPOSOBLJENI ZAPOSLENICI KOJI 

ISPUNJAVAJU POSEBNE UVJETE ZA TAKAV RAD, NA NACIN UTVRÐEN INTERNIM PRAVILIMA I UPUT AMA TE 

PROPISANIM PRAVILIMA ZAŠTITE NA RADU.

• NA MJESTIMA GDJE JE TO INTERNIM PRAVILIMA I UPUT AMA PREDVIÐENO MORAJU SE KORISTITI 

ODGOVARAJUCA ZAŠTITNA SREDSTVA, I TO ZAŠTITNA OPREMA KAO ŠTO SU IZOLACIJSKE MOTKE, IZOLACIJSKA 

KLIJEŠTA, INDIKATORI NAPONA I DR., TE OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA KAO ŠTO SU IZOLACIJSKE RUKAVICE, 

ZAŠTITNA ELEKTROIZOLACIJSKA OBUCA, IZOLACIJSKI PROSTIRACI, ZAŠTITNE KACIGE I DR.

• ZA VRIJEME PREGLEDA POSTROJENJA NIJE DOPUŠTENO KORIŠTENJE MET ALNIH LJESTAVA ILI DRUGIH 

VODLJIVIH DUGACKIH PREDMATA U NEPOSREDNOJ BLIZINI DIJELOVA POD NAPONOM.

• U SLUCAJU ELEKTRICNOG UDARA, STRADALOM ZAPOSLENIKU MORA SE ODMAH PRUŽITI PRVA POMOC 

PREMA PROPISANOM POSTUPKU. NAKON ŠTO SE OZLJEÐENI ZAPOSLENIK OSLOBODI IZ STRUJNOG KRUGA, 

PRVU POMOC MORA PRUŽITI ZAPOSLENIK ODREÐEN I OSPOSOBLJEN ZA PRUŽANJE PRVE POMOCI. 

ODREÐENI BROJ OSPOSOBLJENIH ZAPOSLENIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOCI MORA UVIJEK BITI NA RADU.

• U SLUCAJU POŽARA U ELEKTROENERGETSKOM POSTROJENJU, AKO SE POŽAR MORA GASITI PRIJENOSNIM 

APARATIMA ZA GAŠENJE POŽARA, DEŽURNO OSOBLJE MORA ODMAH POCETI GASITI POŽAR . AKO SU POŽAROM 

ZAHVACENI ELEKTRICNI UREÐAJI, PRIJE POCETKA GAŠENJA POTREBNO JE, PO MOGUCNOSTI, UREÐAJE 

ISKLJUCITI IZ NAPONA. POŽAR NA ELEKTRICNIM UREÐAJIMA SMIJE SE GASITI ISKLJUCIVO VATROGASNIM 

APARATIMA S UGLJICNIM DIOKSIDOM I SUHIM PRAHOM, A NAJSTROŽE JE ZABRANJENO POŽAR GASITI VODOM.

1. ELEKTROLUČNO ZAVARIVATI SMIJETE SAMO AKO STE ZAPOSLENIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE 

UVJETE ZA RAD NA ZAVARIVANJU TE AKO STE OSPOSOBLJNI ZA RAD NA TIM POSL OVIMA.

2. PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE JESU LI SVI UREÐAJI I OPREMA, KAO I OSOBNA ZAŠTITNA 

SREDSTVA KOJIMA CETE SE KORISTITI PRI ELEKTROL UČNOM ZAVARIVANJU, SIGURNI I ISPRAVNI.

3. RADI ZAŠTITE OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJENA PRIMARNOJ ILI MREŽNOJ STRANI 

ZAVARIVAČKOG UREÐAJA, PRIJE PRIKLJUČENJA ZAVARIVAČKOG UREÐAJA NA MREŽU 

PROVJERITE ISPRAVNOST PRIKLJUČNICE KOJA MORA BITI ODGOVARAJUCE IZVEDBE SA ZAŠTITNIM 

KONTAKTOM TE ISPRAVNA I NEOŠTECENA. PROVJERITE I ISPRAVNOST PRIKLJUČNOG KABELA I 

UTIKAČA KOJI TAKOÐER MORAJU BITI ISPRAVNI I NEOŠTECENI. PRIKLJUČNI KABEL MORA BITI 

NEOŠTECENE IZOLACIJE I ZAŠTICEN OD OŠTECENJA NA PROLAZIMA. SKLOPKA NA ZAVARIVAČKOM 

UREÐAJU MORA BITI SIGURNO PRIČVRŠCENA I ISPRAVNA.

4. ZA ZAŠTITU OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE NA SEK UNDARNOJ, ZAVARIVAČKOJ STRANI PRIJE 

POČETKA RADA PROVJERITE I ISPRAVNOST ELEKTRIČNIH UREÐAJA NA TOJ STRANI ZAVARIVAČKOG 

UREÐAJA. UVJERITE SE JESU LI PRIKLJUČNE STEZALJKE ISPRAVNE I ČISTE OD OKSIDA, KAKO BI SE 

OMOGUCIO DOBAR ELEKTRIČNI KONTAKT. KORISTITE SE SAMO KABELIMA ODGOVARAJUCEG 

PRESJEKA, PRIKLJUČENIM POMOCU ODGOVARAJUCIH KABELSKIH STOPICA , DOBRO IZOLIRANIM, PO 

CIJELOJ DUŽINI, SAVITLJIVIM TE ZAŠTICENIM OD OŠTECENJA NA PROLAZIMA. KORISTITE SE 

ISPRAVNIM DRŽACIMA ELEKTRODA, DOBRO IZOLIRANIM I ODGOVARAJUCIM ZA JAKOST STRUJE S 

KOJOM SE RADI.

5. ZA VRIJEME RADA BUDITE UVIJEK SIGURNI DA JE NEGA TIVNI POL ZAVARIVAČKOG STRUJNOG 

KRUGA SPOJEN NEPOSREDNO NA PREDMET KOJI ZAVARUJETE, A NE POSREDNO PREKO DRUGIH 

PREDMETA.

6. ZA VRIJEME RADA KORISTITE SE SVIM OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA POTREBNIM ZA TU 

VRSTU POSLA KOJI OBAVLJATE. ZA ZAŠTITU OČIJU I LICA NOSITE POSEBNI ZAVARIVAČKI ŠTITNIK ZA 

OČI I LICE S TAMNIM STAKLIMA TAKVE ZASJENJENOSTI KOJA ODGOVARAJU VRSTI POSLA, ODNOSNO 

JAKOSTI ZAVARIVAČKE STRUJE. NOSITE ZAŠTITNU KAPU, ZAŠTITNO ODIJELO, ALI NE OD SINTETSKE 

TKANINE ZBOG OPASNOSTI ZAPALJENJA, ZAŠTITNU KOŽNU PREGAČU, ZAŠTITNE KOŽNE RUKAVICE ZA 

ZAVARIVAČE, ZAŠTITNE CIPELE S NEOŠTECENIM GUMENIM POTPLA TOM I ČELIČNOM KAPICOM, 

RAZNE IZOLIRANE ZAŠTITNE PROSTIRKE I DR. PRI ČIŠCENJU ŠLJAKE ZA ZAŠTITU OČIJUOD 

MEHANIČKIH OŠTECENJA, KORISTITE SE PROZIRNIM ST AKLOM NA ZAVARIVAČKOM ŠTITNIKU ILI 

ZAŠTITNIM NAOČALAMA S PROZIRNIM STAKLMA  I SA STRANIČNOM ZAŠTITOM.

7. NA MJESTU RADA UVIJEK SE KORISTITE VENTILACIJSKIM UREÐAJIMA ZA ODSISAVANJE ŠTETNIH 

PLINOVA, PARA I DIMOVA, NAROČITO AKO RADITE U SKUČENIM ILI TIJESNIM PROSTORIMA ILI AKO 

RADITE S PREDMETIMA OD CINKA, MJEDI ILI DRUGIH OBOJENIH MET ALA.

8. IZ OKOLINE MJESTA ZAVARIVANJA UDALJITE SVE ZAPALJIVE PREDMETE I MATERIJALE, KAO ŠTO 

SU MASNE KRPE, PAPIR, DRVO, ZAPALJIVE TEKUCINE I DR. AO SE NE MOGU UDALJITI, PREKRIJTE IH 

PREKRIVAČIMA OD NEGORIVOG MATERIJALA.

9. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA UREÐAJIMA I OPREMI ZA ZAVARIVANJE, ISKLJUČITE 

ZAVARIVAČKI UREÐAJ I KVAR DOJAVITE ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.

10. NAKON RADA ISKLJUČITE DOVOD ELEKTRIČNE STRUJE, SKUPITE I SLOŽITE KABELE I SPRIJEČITE 

DA SE ZAVARIVAČKIM UREÐAJEM KORISTE NEOVLAŠTENE OSOBE. NA VRUCE KOMADE POSTAVITE 

ZNAK KOJIM CETE UPOZORITI OKOLNE RADNIKE NA OPASNOST OD OPEKLINA ILI IH OGRADITE.

U PROSTORIJU U KOJOJ JE POSTAVLJEN KOMPRESOR  DOPUŠTENO JE ULAZITI SAMO OVLAŠTENIM 

OSOBAMA. PROSTOR UOKOLO KOMPRESORA  MORA SE DRŽATI SLOBODNIM, A POD PROSTORIJE MORA 

BITI SUH I ČIST, BEZ PROLIVENOG ULJA.

U PROSTORIJU KOMPRESORNICE NE SMIJU SE ODLAGATI NIKAKVI PREDMETI, MATERIJALI I SL., MOŽE  

SE DRŽATI SAMO POTREBAN PRIRUČNI ALA T.

ZA ZAŠTITU OD POŽARA, U PROSTORIJI KOMPRESORNICE MORA BITI ODGOVARAJUĆI BROJ 

VATROGASNIH APARATA.

RASVJETA KOMPRESORNICE, PRIRODNA ILI UMJETNA, MORA BITI ODGOVARAJUĆE JAKOSTI KAKO BI SE 

MOGAO NADZIRATI RAD KOMPRESORA I KONTROLNIH UREÐAJA TE SIGURNO OBAVLJA TI RADOVI 

ODRŽAVANJA.

U PROSTORIJI KOMPRESORNICE STVARA SE BUKA KOJA OBIČNO PRELAZI DOPUŠTENU GRANICU, P A JE 

ZA TO OBVEZNA UPORABA OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDST AVA ZA ZAŠTITU SLUHA.

NA ULAZNIM VRATIMA TE U PROSTORIJI KOMPRESORNICE, MORAJU SE NALAZITI SVI POTREBNI 

ZNAKOVI SIGURNOSTI KOJIMA SE UPOZORAVA NA POSTOJEĆE OP ASNOSTI PRI RADU, KAO I 

ODGOVARAJUĆE SHEME I UPUT A.

PRIJE POČETKA RADA KOMPRESORA, POTREBNO JE PROVJERITI ISPRAVNOST SIGURNOSNOG VENTILA 

NA CILINDRU KOMPRESORA TE NA SPREMNIKU ZA ZRAK. TLAČNA SKLOPKA SMIJE BITI REGULIRANA 

SAMO DO NAJVIŠEG RADNOG TLAKA ZRAKA, ODREÐENOG OD PROIZVOÐČA I OBILJEŽENOG 

CRVENOM CRTOM NA MANOMETRU.

TIJEKOM RADA MORAJU SE NADZIRA TI KONTROLNE NAPRAVE POTREBNE ZA SIGURAN RAD 

KOMPRESORA I TO NAROČITO:

•NAPRAVE ZA KONTROLU TEMPERATURE DIJELOVA KOMPRESORA, ULJA ZA

PODMAZIVANJE, VODE ZA HLAÐENJE TE ZRAKA NA IZLAZNOJ STRANI

•NAPRAVE ZA KONTROLU TLAKA ULJA ZA PODMAZIVANJE

•NAPRAVE ZA KONTROLU PROTOKA VODE ZA HLAÐENJE

•NAPRAVE ZA KONTROLU TLAKA ZRAKA.

POVREMENO, TIJEKOM RADA POTREBNO JE ISPUŠT ATI KONDENZIRANU VODU I ULJE 

KROZ SLAVINE ZA TO PREDVIÐENE.

KOMPRESOR SE MORA ODMAH ZAUST AVITI U SVIM PRILIKAMA KOJE BI MOGLE UGROZITI 

SIGURNOST RUKOVATELJA KOMPRESOROM I OKOLINE, A NAROČITO:

•AKO SE POJEDINI DIJELOVI KOMPRESORA PREKOMJERNO ZAGRIJAVAJU

•AKO SE SMANJI ILI PREKINE PROTOK RASHLADNE VODE

•AKO MANOMETAR ZA ZRAK POKAŽE TLAK  VEĆI OD DOPUŠTENOGA

•AKO TLAK ULJA ZA PODMAZIVANJE P ADNE ISPOD OZNAČENOGA

•U SVIM SLUČAJEVIMA KVARA DIJELOVA, OŠTEĆENJA, PREKOMJERNA BUKA I DR.

RUKOVATELJ KOMPRESOROM MORA ZA CIJELO VRIJEME RADA KOMPRESORA POMNO PRA TITI RAD 

KOMPRESORA I NE SMIJE SE UDALJAVA TI S MJESTA RADA.

KOMPRESOR I PRIPADAJUĆI DIJELOVI MORAJU SE ODRŽAVA TI NA NAČIN I U ROKOVIMA KOJE JE 

UPUTAMA PROPISAO PROIZVOÐAČ.

KOMPRESOR SA SPREMNIKOM ZA ZRAK TE SVIM PRIPADAJUĆIM UREÐAJIMA MORA SE REDOVITO, U 

PROPISANIM ROKOVIMA, PREGLEDAVA TI I ISPITIVA TI. ISPRAVE I EVIDENCIJE O PREGLEDIMA I 

ISPITIVANJU MORAJU SE DRŽATI UZ STROJ.

1. DRŽATI, SKLADIŠTITI I PROMETOVATI ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA ILI PL INOVIMA DUŽNI STE TAKO DA NE 

BI DOŠLO DO POŽARA ILI EKSPLOZIJE. U TU JE SVRHU NAJVAŽNIJE DA ZAPALJIVE TEKUĆINE I PLINOVE 

DRŽITE I SKLADIŠTITE U ODGOVARAJUĆIM SPREMNICIMA ILI POSUDAMA U PROPISANIM KOLIČINAMA, U 

POSEBNIM OBJEKTIMA I SKLADIŠTIMA IZGRAÐENIM I SMJEŠTENIM U SKLADU S POSTOJEĆIM 

PROPISIMA.

2. ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA ILI PLINOVIMA RUKUJTE PRI UTOVARU/ISTOVARU, DOPREMI/OTPREMI, 

PRODAJI, PRETAKANJU, UPORABI I DR. TAKO DA SE PARE TEKUĆINA I PLINOVA NE BI PREKOMJERNO 

ISPUŠTALE U RADNU ATMOSFERU JER SE PARE SVIH ZAPALJIVIH TEKUĆINA TE PLINOVA U DODIRU S 

IZVOROM TOPLINE MOGU ZAPALITI, A U ODREÐENOJ SMJESI SA ZRAKOM I EKSPLODIRATI.

3. UPOZNAJTE SE SA SVIM PODACIMA O VRSTI I KOLIČINI ZAPALJIVE TEKUĆINE ILI PLINA KOJI MORAJU 

BITI ISPISANI NA POSUDAMA PRI STAVLJANJU U PRODAJU TE S UPUTAMA ZA SIGURNO SKLADIŠTENJE, 

DRŽANJE ILI PROMETOVANJE KOJE JE OBAVEZAN UTVRDITI PROIZVOÐAČ.

4. U SVIM GRAÐEVINAMA I NA PROSTORIMA GDJE SE SKLADIŠTI I PROMETUJE ZAP ALJIVIM 

TEKUĆINAMA ILI PLINOVIMA POSTAVITE NA VIDNA MJESTA OZNAKE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA I 

EKSPLOZIJE, KAO ŠTO JE ZABRANA PUŠENJA I UPORABA OTVORENOG PLAMENA I DR.

5. U SVIM GRAÐEVINAMA I NA PROSTORIMA U TZV. ZONAMA OPASNOSTI, GDJE SE MOŽE OČEKIVATI 

PRISUTNOST ZAPALJIVE SMJESE PARA ILI PLINOVA SA ZRAKOM, DRŽITE I UPOTREBLJAVAJTE SAMO 

ALATE, UREÐAJE I OPREMU KOJA PRI RADU NE ISKRI. DRŽITE SE ZABRANE PUŠENJA I UPORABE 

TI OKSIDIRAJUĆE, REAKTIVNE ILI SAMOZAP ALJIVE TVARI, NE 

ODLAŽITE ZAPALJIVE TVARI, NE KORISTITE SE VOZILIMA KOJA MOGU ISKRITI, NE KORISTITE SE 

OTVORENE VATRE. NEMOJTE DRŽA

ELEKTRIČNIM UREÐAJIMA KOJI NEMAJU PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU, ITD.

6. ZAPALJIVE TEKUĆINE ILI PLINOVI U POSUDAMA MOGU SE PRODAVA TI SAMO U ODGOVARAJUĆIM 

PRODAVAONICAMA, I TO U ORIGINALNOM I NEOŠTEĆENOM PAKIRANJU. AKO SE SL UČAJNO ORIGINALNA 

AMBALAŽA OŠTETI, SPRIJEČITE PREKOMJERNO PREKOMJERNO ISP ARAVANJE, OČISTITE MJESTO 

NEZGODE I UKLONITE OSTATKE ZAPALJIVIH TVARI NA SIGURNO.

7. UPOZNAJTE  SE S UPUTAMA I OSPOSOBITE SE ZA UPORABU I RUKOVANJE VATROGASNIM APARATIMA 

ILI AUTOMATSKIM UREÐAJIMA ZA DOJAVU POŽARA, ODNOSNO GAŠENJE POŽARA, KOJI SE MORAJU 

POSTAVITI U ODREÐENOM BROJU U SVIM GRAÐEVINAMA I NA PROSTORIMA GDJE SE DRŽE, 

SKLADIŠTE ILI PROMETUJE ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA ILI PLINOVIMA.

8. OPAZITE LI POŽAR DUŽNI STE GA UGASITI, AKO TO MOŽETE UČINITI BEZ OP ASNOSTI ZA SEBE ILI DRUGU 

OSOBU. AKO POŽAR GASITE APARATIMA ZA GAŠENJE UPOTRIJEBITE IH ODMAH ČIM JE POŽAR PLANUO. 

GASITE BRZO, ALI MIRNO I PRIBRANO TE, AKO JE MOGUĆE, POZOVITE I OKOLNE ZAPOSLENIKE DA 

ISTODOBNO GASE SA DVA ILI VIŠE AP ARATA.

9. AKO JE U GRAÐEVINI ILI NA PROSTORU SA ZAPALJIVIM TVARIMA POSTAVLJEN  AUTOMATSKI UREÐAJ 

ZA DOJAVU POŽARA, NA ZVUČNI ZNAK UKLJUČITE SE U GAŠENJU POŽARA SVIM RASPOLOŽIVIM 

SREDSTVIMA. MEÐUTIM, AKO JE U PROSTORIJU POST AVLJEN AUTOMATSKI UREÐAJ ZA GAŠENJE 

POŽARA (NPR. HALONOM), NA ZVUČNI ZNAK ODMAH NAPUSTITE ŠTIĆENU PROSTORIJU PREDVIÐENIM 

EVAKUACIJSKIM PUTOVIMA. VRATITE SE TEK KAD PROSTORIJA BUDE POTPUNO PROVJETRENA.

10. AKO SE POŽAR PROŠIRIO TE GA NISTE U MOGUĆNOSTI L OKALIZIRATI I UGASITI, POZOVITE NAJBLIŽU 

VATROGASNU POSTROJBU (TELEFON 93) I JASNO NAZNAČITE MJESTO I ADRESU GDJE JE BUKNUO POŽAR, 

DAJTE PODATKE O SEBI, NAVEDITE ŠTO GORI, IMA LI OZLIJEÐENIH OSOBA, ITD.

SIGURNOSNE UPUTE - SAFETY POSTERS 

U TRAFOSTANICI MORA BITI PROVEDENO IZJEDNACAVANJE POTENCIJALA, TJ. SVI MET

TROAGREGATA MORA BITI ODGOVARAJUCI BROJ VATROGASNIH APARATA ZA ZAŠTITU OD POŽARA , U PROSTORIJI ELEK

 AUTOMATSKI, ŠTO OVISI



SVI STABILNI SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ MORAJU BITI PROIZVEDENI PO HRVATSKIM NORMAMA. AKO NISU 
DONESENE HRVATSKE NORME MOGU SE PRIMJENJIVATI STRANE NORME, U SKLADU SA ZAKONOM O NORMIZACIJI.
STABILNI SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA MORAJU SE REDOVITO ISPITIVATI RADI PROVJERE ISPRAVNOG DJELOVANJA SUSTAVA, I TO:

- PRVI PUT PRIJE TEHNIČKOG PREGLEDA NOVOIZVODENOG OBJEKTA ODNOSNO NAKON REKONSTRUKCIJE SUSTAVA;
- PERIODIČKI, U VREMENSKIM RAZMACIMA NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE.

O OBAVLJENOJ PROVJERI MORA SE VODITI PROPISANA EVIDENCIJA. U SVIM PROSTORIJAMA U KOJIMA SU POSTAVLJENI STABILNI SUSTAVI 
ZA GAŠENJE POŽARA, KAO I NA ULAZNIM VRATIMA U TE PROSTORIJE, MORAJU SE POSTAVITI ODGOVARAJUĆA UPOZORENJA O VRSTI 
POSTAVLJENOG SUSTAVA TE O NAČINU I VREMENU OBVEZNOG NAPUŠTANJA PROSTORIJE SVIH NAZOČNIH, NA ZNAK SIRENE. IZVODAČ 
INSTALACIJE, BILO KOJE VRSTE SUSTAVA, MORA KORISNIKU DOSTAVITI UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE KOJE SE MORA NALAZITI 
NA MJESTU GDJE JE SUSTAV POSTAVLJEN.

DIJELOVI STANDARDNOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA UGLJIČNIM DIOKSIDOM JESU:
• BATERIJA BOCA S UGLJIČNIM DIOKSIDOM;
BOCE VISE NA VAGAMA, ŠTO OMOGUĆAVA STALNU KONTROLU TEŽINE. SVAKA JE BOCA SPOJENA NA SABIRNU CIJEV 
NEPOVRATNIM VENTILOM I SA VITLJIVOM CIJEVI T AKO DA BATERIJA OSTANE FUNKCIONALNA  I KAD SE NEKA BOCA 
ODVOJI IZ BATERIJE RADI POPRAVKA ILI PUNJENJA. POTREBNO JE REDOVITO PROVJERAVATI BROJ PRIKLJUČENIH 
BOCA U BATERIJI, TEŽINU BOCA, A TIME I  KOLIČINU RASPOLOŽIVOG UGLJIČNOG DIOKSIDA ZA GAŠENJE.
•UREDAJ ZA DOJAVU POŽARA I AKTIVIRANJE GAŠENJA.;
ZA DOJAVU POŽARA KORISTE SE RAZNE VRSTE JAVLJAČA OVISNO O PROSTORU KOJI SE ŠTITI TE UREDAJI ZA 
AUTOMATSKO AKTIVIRANJE GAŠENJA. SUSTAV MORA IMA TI I RUČNI  NAČIN AKTIVIRANJA. PROVJEROM JE 
POTREBNO UTVRDITI ISPRAVNOST RADA SVAKOG JAVLJAČA POŽARA, ISPRAVNOST SLIJEDA OTVARANJA 
RAZVODNIH VENTILA I VENTILA NA BOCAMA, MOGUĆNOST BLOKADE AKTIVIRANJA, ISPRAVNOST RUČNOG 
AKTIVIRANJA  TE MJERENJE ZATEZNOG VREMENA U KOJEM UGROŽENO OSOBLJE MORA NAPUSTITI ŠTIĆENI 
PROSTOR.
• CJEVOVOD ZA DOVOD UGLJIČNOG DIOKSIDA I MLAZNICE;
PRILIKOM PROVJERE ISPRAVNOSTI SUSTAVA, POTREBNO JE MJERENJEM UTVRDITI VRIJEME ISPUŠT ANJA 
UGLJIČNOG DIOKSIDA.
•  ALARMNI I SIGNALNI UREDAJI;
SUSTAV MORA IMATI NAJMANJE DVA ALARMNA UREDAJA KOJI KOJI SE NAPAJAJU IZ DVA NEOVISNA IZVORA (24 I 
220 V) TE SIGNALIZACIJU NA DOJAVNOJ CENTRALI. PROVJEROM SE ISPITUJE RAD ALARMA, MJERENJE JAKOSTI 
ZVUČNOG SIGNALA, PROVJERA MOGUĆNOSTI BLOKADE SIGNALIZACIJE I PROVJERA INDIKACIJE KVARA.
•  DOPUNSKI UREDAJI;
SUSTAV MOŽE IMATI DOPUNSKE UREDAJE  KOJI PRILIKOM AKTIVIRANJA  GAŠENJA AUTOMATSKI ISKLJUČUJU 
VENTILACIJU I AUTOMATSKI ZATVARAJU VRATA I DRUGE OTVORE U ŠIĆENOM PROSTORU. PROVJEROM SE ISPITUJE 
ISPRAVNOST RADA TIH UREDAJA AKO ONI POSTOJE.
• UREDAJI ZA NAPAJANJE SUSTAVA;
SUSTAV MORA IMATI DVA IZVORA NAPAJANJA: GLAVNI IZ NAPOJNE MREŽE I PRIČUVNI IZ AKU-BATERIJE. PROVJERA 
MORA OBHVATITI ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI OBA IZVORA NAPAJANJA.

VAŽNO! UGLJIČNI DIOKSID PRI AKTIVIRANJU STABILNOG SUSTAVA ISTISKUJE ZRAK IZ 
ŠTIĆENE PROSTORIJE. TIME SE SMANJUJE I KONCENTRACIJA KISIKA U PROSTORIJI ŠTO 
MOŽE UZROKOVATI POSLJEDICE OPASNE ZA ZDRAVLJE ZAPOSLENOG OSOBLJA, PA ČAK I 
SMRT. ZBOG TOGA NA PRVI ZNAK SIRENE SVI MORAJU NAPUSTITI ŠTIĆENU PROSTORIJU. 
POVRATAK SE MOŽE DOPUSTITI TEK KAD KONCENTRACIJA KISIKA POPRIMI NORMALNE 
VRIJEDNOSTI.

1. NA TOKARSKOM STROJU SMIJETE RADITI SAMO AKO STE ZAPOSLENIK KOJI 

ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE ZA RAD NA TIM STROJEVIMA TE AKO STE 

OSPOSOBLJENI ZA SIGURAN RAD NA NJIMA.

2. PRIJE POČETKA RADA UVJERITE SE JE LI NA TOKARSKOM STROJU 

POSTAVLJEN ŠTITNIK OKO STEZNE GLAVE TE JESU LI KONJIĆ, NOŽ I PREDMET 

OBRADE DOBRO I SIGURNO UČVRŠĆENI. TAKODER SE UVJERITE DJELUJU LI 

UREDAJI ZA UKLJUČIVANJE ISPRAVNO . PRIJE UKLJUČENJA STROJA IZVADITE 

KLJUČ IZ STEZNE GLAVE.

3. AKO SE PRI RADU KORISTITE TOKARSKIM SRCEM, ONO MORA BITI TAKO 

IZVEDENO DA SU SVI STRŠEĆI DIJEL OVI ZAŠTIĆENI.

4. PRI TOKARENJU, GDJE JE TO POTREBNO, KORISTITE SE NAPRAVOM ZA 

LOMLJENJE STRUGOTINE. STRUGOTINU UKLANJAJTE SAMO DOK STROJ 

MIRUJE, ZA TO ODREDENIM ALATOM. ZA ZAŠTITU OČIJU OD UPADANJA 

LETEĆIH ČESTICA NOSITE ZAŠTITNE NAOČALE.

5. ZA VRIJEME TOKARENJA NE NAGINJITE SE NA PREDMET OBRADE. MJERITE 

SAMO DOK PREDMET MIRUJE.

6. PREDMET TURPIJAJTE PRI MALOJ BRZINI STROJA. TURPIJU VODITE DESNOM 

RUKOM, A LIJEVOM RUKOM PRIDRŽAVAJTE DRŽAK TURPIJE.

7. ZAŠTITNA ODJEĆA KOJU NOSITE NA RADU MORA BITI STEGNUTA UZ TIJELO I 

ZAKOPČANA. KOSU STAVITE POD ZAŠTITNU KAPU. NA RADU NE NOSITE 

KRAVATU, PRSTENJE, NARUKVICE, LANČIĆE I SL.

8. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA STROJU ILI ALATU, NA ZAŠTITNOJ 

NAPRAVI ILI UREDAJIMA ZA UKLJUČIVANJE, ZAUST AVITE STROJ I KVAR 

DOJAVITE ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.

9. PRI RADU NA TOKARSKOM STROJU KORISTITE SE SVIM PROPISANIM 

OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA KAO ŠTO SU ZAŠTITNA KAPA, ZAŠTITNO 

ODIJELO, ZAŠTITNE NAOČALE, ZAŠTITNE CIPELE SA ČELIČNOM KAPICOM I DR.

10. ZA VRIJEME RADA NA TOKARSKOM STROJU, USREDOTOČITE SE NA RAD I NE 

RAZGOVARAJTE S DRUGIM RADNICIMA. POSEBNO SU OPASNE RAZLIČITE ŠALE I 

IGRE OKO STROJA JER MOGU BITI UZROKOM OZLJEDE.

11. NAKON ZAVRŠETKA RADA POTPUNO ISKLJUČITE STROJ. TADA SE STROJ 

MOŽE POPRAVLJATI, PODMAZIVATI I ČISTITI TE POSPREMATI I ČISTIT U 

NJEGOVOJ NEPOSREDNOJ OKOLINI.

SVI STABILNI SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ MORAJU BITI PROIZVEDENI PO HRVATSKIM NORMAMA. AKO NISU 
DONESENE HRVATSKE NORME MOGU SE PRIMJENJIVATI STRANE NORME, U SKLADU SA ZAKONOM O NORMIZACIJI.
STABILNI SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA MORAJU SE REDOVITO ISPITIVATI RADI PROVJERE ISPRAVNOG DJELOVANJA SUSTAVA, I TO:

- PRVI PUT PRIJE TEHNIČKOG PREGLEDA NOVOIZVODENOG OBJEKTA ODNOSNO NAKON REKONSTRUKCIJE SUSTAVA;
- PERIODIČKI, U VREMENSKIM RAZMACIMA NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE.

O OBAVLJENOJ PROVJERI MORA SE VODITI PROPISANA EVIDENCIJA. U SVIM PROSTORIJAMA U KOJIMA SU POSTAVLJENI STABILNI 
SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA, KAO I NA ULAZNIM VRATIMA U TE PROSTORIJE, MORAJU SE POSTAVITI ODGOVARAJUĆA UPOZORENJA O 
VRSTI POSTAVLJENOG SUSTAVA TE O NAČINU I VREMENU OBVEZNOG NAPUŠTANJA PROSTORIJE SVIH NAZOČNIH, NA ZNAK SIRENE. 
IZVODAČ INST ALACIJE, BILO KOJE VRSTE SUSTAVA, MORA KORISNIKU DOSTAVITI UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE KOJE SE 
MORA NALAZITI NA MJESTU GDJE JE SUSTAV POSTAVLJEN.

DIJELOVI STANDARDNOG SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA VODOM  JESU:
• IZVOR VODE;
IZVOR VODE OVISI O MNOGIM ČIMBENICIMA, PA TO MOŽE BITI GRADSKI ILI TEHNOLOŠKI VODOVOD ODNOSNO TLAČNI ILI 
PRELJEVNI SPREMNIK ZA VODU SA SUSTAVOM CRPKI. U PRAVILU SE PREDVIDAJU DVA ODVOJENA IZVORA VO DE. 
PROVJEROM JE POTREBNO UTVRDITI ISPRAVNOST CJELOKUPNOG SUSTAVA ZA DOBAVU VODE KAO ŠTO SU SPREMNICI S 
NAPOJNIM CRPKAMA, SPRINKLER CRPKE (GLAVNA I PRIČUVNA), KOMPRESOR, EVENTUALNI PRIKLJUČAK ZA VATROGASNO 
VOZILO I DR.
• ALARMNI SPRINKLER VENTIL;
SLUŽI ZA ODVAJANJE IZVORA VODE OD CJEVOVODA S MLAZNICAMA. U TRENUTKU PADA TLAKA PRI OTVARANJU MLAZNICA, 
TO SE OČITUJE U ALARMNOM VENTILU, UKLJUČUJE SE ALARMNO HIDRAULIČKO ZVONO I ELEKTRONIČKA SIGNALIZACIJA 
POŽARA. PRILIKOM PROVJERE POTREBNO JE ISPITATI ISPRAVNOST SPRINKLER VENTILA.
• CJEVOVOD;
U ZATVORENIM, GRIJANIM PROSTORIJAMA, U CJEVOVODU SE STALNO NALAZI VODA POD TLAKOM. U PROSTORIMA GDJE 
POSTOJI OPASNOST OD SMRZAVANJA, CJEVOVOD MOŽE BITI IZVEDEN KAO "SUHI", JER JE U NJEMU OD ALARMNOG VENTILA 
DO MLAZNICA ZRAK POD TLAKOM. CJEVOVOD MORA BITI ODGOVARAJUĆE DIMENZIONIRAN I IZVEDEN. TAKODER SE MORA 
OBAVITI TLAČNA PROBA CJEVOVODA.
• SPRINKLER MLAZNICE;
U PRIPREMNOM STANJU SPRINKLER MLAZNICA JE ZATVORENA STAKLENOM AMPULOM KOJA NA ODREDENOJ 
TEMPERATURI PUCA I OTVARA MLAZNICU PA SE VODA RASPRŠUJE PO ŠTIĆENOJ POVRŠINI. STANDARDNA TEMPERATURA 

°PUCANJA AMPULE JE 68C, NO MOŽE BITI NIŽA ILI VIŠA. U PRAVILU SE POST AVLJAJU AMPULE KOJE PUCAJU NA 40C IZNAD 
TEMPERATURE OKOLINE. PRILIKOM ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI POTREBNO JE PROVJERITI TLAK I PROTOK VODE NA 
HIDRAULIČKI NAJNEPOVOLJNIJOJ MLAZNICI.
• SIGNALIZACIJA;
SIGNALIZACIJU O POJAVI POŽARA I GAŠENJU DAJE ALARMNI SPRINKLER VENTIL I TO HIDRAULIČKU I 
ELEKTROSIGNALIZACIJU. ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI TOGA ELEMENTA SUSTAVA MORA SADRŽAVATI PROVJERU RADA 
SIGNALIZACIJE.

VAŽNO! GAŠENJE POŽARA VODOM - SPRINKLER SUSTAVOM TEMELJI SE NA NAČELU 

HLADENJA I GAŠENJA. KAPLJICE VODE UZIMAJU TOPLINU S MJESTA POŽARA, A 

VODENA PARA KOJA NASTAJE ISPARAVANJEM OBAVIJA MJESTO GORENJA. TIME JE 

ONEMOGUĆEN PRISTUP ZRAKA DO MJESTA GORENJA PA SE POŽAR GASI. IAKO PRI 

UPORABI TOG SUSTAVA NEMA POSEBNIH OPASNOSTI ZA OSOBE, PREPORUČUJE SE 

NA ZNAK SIRENE BRZO NAPUSTITI ŠTIĆENU PROSTORIJU.

1. KUHARSKE POSLOVE OBAVLJAJTE SAMO AKO ISPUNJAVATE POSEBNE ZDRAVSTVENE UVJETE TE AKO STE 
OSPOSOBLJENI ZA RAD NA SIGURAN NAČIN.
2. PRIJE POČETKA RADA PREGLEDAJTE PODOVE, STROJEVE, UREDAJE I PRIBOR, POSUDE, VENTILACIJSKE SUSTAVE, 
RASVJETU, INSTALACIJE I DRUGA SREDSTVA RADA U KUHINJI TE SE UVJERITE JESU LI ISPRAVNA I SIGURNA SA 
STAJALIŠTA ZAŠTITE NA RADU.
3. ZA ZAŠTITU OD OZLJEDA ZAPOSLENIKA NA KUHUNJSKIM STROJEVIMA I UREDAJIMA ZA PRIPREMU HRANE, KAO ŠTO SU 
LJUŠTILICE, REZALICE, MJEŠALICE I DR., MORAJU BITI POSTAVLJENE I PRIČVRŠĆENE SVE ZAŠTITNE NAPRAVE, 
ODGOVARAJUĆE ZA POSAO KOJI ĆE SE OBAVLJATI. TAKODER, NA STROJEVE MORAJU BITI POSTAVLJENI ISPRAVNI 
UREDAJI ZA UKLJUČIVANJE.
4. NEMOJTE NIKAD SKIDATI POSTAVLJENE ZAŠTITNE NAPRAVE S KUHINJSKIH STROJEVA I UREDAJA. TAKODER, 
NEMOJTE NAMJERNO BLOKIRATI RAD ZAŠTITNIH UREDAJA NA STROJEVIMA I UREDAJIMA. DOK JE STROJ UKLJUČEN, 
NIKADA NEMOJTE PRSTE STAVLJATI U OPASAN PROSTOR JER POSTOJI STALNA OPASNOST OD TEŠKIH OZLJEDA. DRŽITE SE 
PISANIH UPUTA ZA SIGURAN RAD NA STROJEVIMA TE POŠTUJTE ODGOVARAJUĆE ZNAKOVE SIGURNOSTI.
5. KORISTITE SE SAMO ISPRAVNIM I SIGURNO IZVEDENIM ALA TOM KAO ŠTO SU NOŽEVI, SATARE, ŠKARICE ZA PERAD, 
SJECKALICE, KUHARSKE VILICE I DR., JER JE RAD S NEISPRAVNIM ALATOM VEOMA ČEST UZROK OZLJEDE NA RADU. PRI 
RADU S OŠTRIM ALATOM PRIMJENJUJTE SAMO SIGURAN POSTUPAK.
6. AKO SE KORISTITE PLINSKIM UREDAJIMA ZA KUHANJE HRANE, PRIKLJUČENIM NA PLINSKU INSTALACIJU ILI PLINSKIM 
BOCAMA, NAROČITU POZORNOST POSVETITE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH VODOVA KAKO NE BI DOŠL0 DO EKSPLOZIJE. AKO 
OPAZITE PROPUŠTANJE PLINA, ODMAH ZATVORITE PLINSKI VENTIL I OSIGURAJTE DOBRU VENTILACIJU PROSTORIJE. 
PLINSKE BOCE NE SMIJU BITI POSTAVLJENE UZ PLINSKI UREDAJ NEGO NA UDALJENOSTI OD NAJMANJE 0,5 DO 1,5 m. 
BOCE NE SMIJU BITI IZLOŽENE TEMPERATURI VEĆOJ OD 40°C.
7. PRI KORIŠTENJU ELEKTRIČNIH UREDAJA ZA K UHANJE HRANE POTREBNO JE SVAKI DAN NADZIRATI ISPRAVNOST 
ELEKTRIČNE IZOLACIJE NA KUĆIŠTU UREDAJA, PRIKLJUČNOM KABELU, UTIKAČU I PRIKLJUČNICI, ZBOG OPASNOSTI OD 
UDARA ELEKTRIČNE STRUJE. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA ELEKTRIČNIM UREDAJIMA ODMAH IH ISKLJUČITE IZ 
MREŽE.
8. ŠTEDNJACI NA KRUTA GORIVA MORAJU BITI PRIKLJUČENI NA DOBAR DIMNJAK KOJI SE MORA REDOVITO ČISTITI. PRIJE 
SVAKOG LOŽENJA POTREBNO JE TEMELJITO OČISTITI LOŽIŠTE I PROSTOR ZA PEPEO. LOŽENJE TAKVIH UREDAJA, 
DRŽANJE GORIVA, KAO I ODLAGANJE VRUĆEG PEPELA, OBAVLJAJTE U SKLADU S PROPISIMA O ZAŠTITI OD POŽARA.
9. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA STROJU ILI ALATU, NA ZAŠTITNOJ NAPRAVI ILI UREDAJIMA ZA UKLJUČIVANJE 
ZAUSTAVITE STROJ I KVAR DOJAVITE ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.
10. PRI RADU U KUHINJAMA DRŽITE SE OSNOVNIH HIGIJENSKIH PRAVILA:

-ZAŠTITNA ODJEĆA NEKA BUDE UVIJEK BESPRIJEKORNO ČISTA
- PRIJE POČETKA RADA S RUKU SKINITE SAV NAKIT, KAO ŠTO SU NARUKVICE PRSTENJE I DR.
- PRIJE POČETKA RADA TE NAKON SVAKOG ODLASKA U NUŽNIK RUKE TEMELJITO OPERITE
- MALE RANICE NA RUKAMA BRIŽLJIVO ZAVIJTE I UČINITE NEPROPUSNIM ZA VODU, A SA VEĆIM RANAMA NE 

SMIJE SE UOPĆE RADITI
-PRILIKOM PRIPREME HRANE UVIJEK NOSITE ZAŠTITNU KAPU ILI MARAMU
-U KUHINJI NEMOJTE PUŠITI
-SVE PROSTORIJE  ZA PRIPREMU HRANE REDOVITO PERITE I ČISTITE
-SVE STROJEVE, POSUDE I PRIBOR NAKON UPORABE OPERITE I OČISTITE
-ŠTETNE TVARI KAO ŠTO SU SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU DRŽITE NA POSEBNOM MJESTU IZVAN 

KUHINJE.
11. PRI KUHANJU I RUKOVANJU POSUDEM MOŽE DOĆI DO OPEKLINA ZBOG DODIRA S VRUĆIM DIJEL OVIMA ILI TVARIMA. 
ZBOG TOGA U KUHINJI POŠTUJTE SIGURNI RADNI POSTUPAK TE AKO JE POTREBNO KORISTITE SE ODGOVARAJUĆIM 
POMAGALIMA ILI OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA.
12. U KUHINJI MOŽE BUKNUTI POŽAR ZBOG GORENJA HRANE ILI ULJA I MASNOĆE NA ŠTEDNJAKU. U SLUČAJU POŽARA 
ODMAH GA POČNITE GASITI KORISTEĆI SE VATROGASNIM APARATOM I PRIBOROM KOJI VAM STOJI NA RASPOLAGANJU.
13. PRI SVIM RADOVIMA U KUHINJI KORISTITE SE PROPISANIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA KOJA SU VAM NA 
RASPOLAGANJU, KAO ŠTO SU ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA, ZAŠTITNA KAPA ILI MARAMA, ZAŠTITNE RUKAVICE I DR.
14. NAKON ZAVRŠETKA RADA ISKLJUČITE SVE KUHINJSKE STROJEVE I UREDAJE. TADA MOŽETE SIGURNO OBAVLJATI 
POTREBNE RADOVE PRANJA I ČIŠĆENJA STROJEVA, ALATA I PRIBORA, KAO I PROSTORA CIJELE KUHINJE.

KLOR JE PLIN ŽUTOZELENE BOJE I KARAKTERISTI NOG Č

MIRISA, KAD JE POD TLAKOM U ELI NIM BOCAMA KLOR Č Č

PRELAZI U TEKU INU NARAN ASTOŽUTE BOJE. U ZRAKU Ć Č

NIJE ZAPALJIV, ALI MNOGI ZAPALJIVI MATERIJALI GORE 

U SPOJU S KLOROM, KAO NPR. S KISIKOM. ZAPALJIVI 

PLINOVI I PARE ZAPALJIVIH TEKU INA TVORE S KLOROM Ć

EKSPLOZIVNE SMJESE. KLOR REAGIRA EKSPLOZIVNO S 

MNOGO KEMIJSKIH TVARI, A POSEBNO S ACETILENOM, 

ETEROM, UGLJIKOVODICIMA I DR.

PRI IZNENADNOM PROPUŠTANJU KLORA IZ ELI NIH Č Č

BOCA ILI IZ INSTALACIJE, ODMAH TREBA EVAKUIRATI SVE 

OSOBE IZ OKOLINE ZAHVA ENE PLINOM. RADNIK Ć

OPREMLJEN PLINSKOM MASKOM ILI IZOLACIJSKIM 

APARATOM TE ODGOVARAJU IM OSOBNIM ZAŠTITNIM Ć

SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU TIJELA  I RUKU DUŽAN JE 

POKUŠATI SPRIJE ITIČ  PROPUŠTANJE. NARO ITOČ  JE 

VAŽNO SPRIJE ITI IZLAZAK TEKU E FAZE KLORA, JER SE Č Ć

U ATMOSFERI STVARA VE A KOLI INA PLINA. AKO NIJE Ć Č

MOGU E SPRIJE ITI PROPUŠTANJE KLORA, ODMAH Ć Č

TREBA ELI NU BOCU, KOJA PROPUŠTA PLIN IZNIJETI NA Č Č

ZA TO PREDVIÐENO  MJESTO (ATESTIRANI ELI NIČ Č  

SPREMNIK ILI POSEBNO IZGRAÐENO  BETONSKO OKNO 

S ODREÐ ENOM KOLI INOM GAŠENOG VAPNA).Č

SIGURNOSNE UPUTE - SAFETY POSTERS 

KLOR JE VRLO OTROVAN PLIN ŽUTOZELENE BOJE I 

KARAKTERISTI NOG, NEUGODNOG MIRISA. PRI UDISANJU Č

IZAZIVA SUZENJE, HUNJAVICU, GLAVOBOLJU, PODRAŽAJ NA 

KAŠALJ, OSJE AJ GUŠENJA I TEŠKO DISANJE, MU NINU, A U Ć Č

TEŽIM SLU AJEVIMA I EDEM PLU A, ŠTO MOŽE UZROKOVAČ Ć TI 

SMRT.

TLA ENJEM U ELI NE BOCE, KLČ Č Č OR PRELAZI U 

TEKU INU NARAN ASTOŽUTE BOJE, KOJA PRI DODIRU S Ć Č

KOŽOM MOŽE IZAZVATI TEŠKE OPEKLINE.

PRILIKOM OTROVANJA UDISANJEM, NAJPRIJE TREBA 

OTROVANOG RADNIKA IZNIJETI IZ ZATVORENE PROSTORIJE 

NA SVJEŽI ZRAK. PRI OTEŽANOM DISANJU, PREMA 

MOGU NOSTI, OTROVANOME TREBA DAVAĆ TI KISIK. AKO 

OTROVANI PRESTANE DISATI, POTREBNO JE ODMAH 

PRIMIJENITI UMJETNO DISANJE I TO ISKLJU IVO METODOM Č

USTA NA USTA ILI USTA NA NOS, A NIKAKO RUKAMA .

AKO SE TIJEKOM RADA TIJELO POLIJE TEKU IM Ć

KLOROM, S RADNIKA ODMAH TREBA SKINUTI ODJE U I Ć

OBU U NATOPLJENU TEKĆ U IM KLOROM I ZAHVA ENE Ć Ć

DIJELOVE KOŽE ISPIRATI VELIKOM KOLI INOM VODE. NAKON Č

TOGA, U O I SE MOGU STČ AVLJATI KAPI ZA O I.Č

POTREBNO JE HITNO OSIGURATI LIJE NI KU POMO , A Č Č Ć

DO TADA NADZIRATI OTROVANOG RADNIKA I OMOGU ITI MU Ć

STROGO MIROVANJE.

1. NA BRUSILICI ZA MET AL SMIJETE RADITI SAMO AKO STE ZAPOSLENIK KOJI ISPUNJAVA 

POSEBNE UVJETE ZA RAD NA TIM STROJEVIMA TE AKO STE OSPOSOBLJENI ZA SIGURAN 

RAD NA NJIMA.

2.PRIJE POEČETKA RADA UVJERITE SE JESU LI NA BRUSILICI POSTAVLJENE SVE 

POTREBNE ZAŠTITNE NAPRAVE. TAKODER SE UVJERITE DJEL UJU LI ISPRAVNO 

3.BRUŠENJE OBAVLJAJTE SAMO NA BRUSILICI KOJA OKO BRUSNE PLOČE IMA 

POSTAVLJEN ODGOVARAJUĆI OKLOP KOJI ĆE U SLUČAJU RASPRSNUĆA ZADRŽATI 

KOMADE BRUSNE PLOČE. OKLOP MORA ZATVARATI BRUSNU PLOČU PO OBODU I SA 

STRANE, OSIM NA DIJELU NA KOJEM SE BRUSI, GDJE MORA BITI OSTAVLJEN OTVOR OD 

PRIBLIŽNO 90°, TIME DA OD NASLONA PREMA GORE TAJ KUT SMIJE IZNOSITI NAJVIŠE 

65°. NA GORNJOJ STRANI OKLOPA MORA SE NALAZITI POMIĆNI JEZIK KOJI SPRJEČAVA 

ODLIJETANJE KOMADA KROZ OTVOR. NAJVEĆA UDALJENOST POMIČNOG JEZIKA OD 

OBODA BRUSNE PLOČE NE SMIJE BITI VEĆA OD 5 mm.

4. PRI RADU SE KORISTITE BRUSNOM PLOČOM ODGOVARAJUĆEG PROMJERA U ODNOSU 

PREMA BROJU OKRET AJA BRUSILICE. BRUSNA PL OČA MORA BITI NEOŠTEĆENA I 

SIGURNO PRIČVRŠĆENA. POSTAVLJANJE I PRIČVRŠĆENJE NOVE BRUSNE PLOČE 

PREPUSTITE OVLAŠTENOM STRUČNOM RADNIKU. 

5. NAKON SVAKOG NOVOG POSTAVLJANJA BRUSNE PLOČE ZAHTJEVAJTE DA SE ISPITA 

NJEZINA ISPRAVNOST I TO TAKO DA SE BRUSILICA STAVI U POGON I DRŽI UKLJUČENA 

OKO 5 MINUTA. PRITOM NEMOJTE STAJATI U BLIZINI BRUSILICE.

6. PRI BUŠENJU OBVEZNO SE KORISTITE POMIČNIM NASL ONOM ILI OSLONCEM KOJI 

MORA BITI POSTAVLJEN U RAZINU SREDIŠTA VRETENA, S PREDNJE STRANE BRUSILICE. 

NA NJEGA POSTAVLJATE KOMAD KOJI BRUSITE. VODITE RAČUNA O TOME DA NAJVEĆA 

UDALJENOST NASLONA OD OBODA BRUSNE PL OČE NE SMIJE IZNOSITI VIŠE OD 3 mm.

7. SVE ZAŠTITNE NAPRAVE NA BRUSILICI NAMJEŠT AJTE SAMO DOK STROJ MIRUJE.

8. ZA VRIJEME RADA KORISTITE SE SVIM POTREBNIM OSOBNIM ZAŠTITNIM 

SREDSTVIMA. ZA ZAŠTITU OD UPADANJA ČESTICA OD BRUŠENJA U OKO SLUŽITE SE 

STAKLENIM ŠTITNICIMA POSTAVLJENIM NA STROJ ILI ZAŠTITNIM NAOČALAMA, A ZA 

ZAŠTITU OD ŠTETNE PRAŠINE UPORABITE ODSISNI UREDAJ POSTAVLJEN NA STROJ ILI 

RESPIRATOR ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA.

9. U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA STROJU, ZAŠTITNIM NAPRAVAMA, BRUSNOJ 

PLOČI ILI UREDAJIMA ZA UKLJUČIVANJE, ZAUST AVITE STROJ I KVAR DOJAVITE 

ODGOVORNOM VODITELJU POSLOVA.

10. NAKON ZAVRŠETKA RADA ISKLJUČITE STROJ. TADA SE STROJ MOŽE POPRAVLJATI I 

Č ČISTITI TE ISTITI I POSPREMATI NJEGOVA NEPOSREDNA OKOLINA.

UREDAJI ZA UKLJUČIVANJE.



- PRSTI ILI ŠAKA MOGU VAM SE UKLIJEŠTITI IZMEÐU VALJAKA I 

PLOČE  ILI PREDMETA OBRADE

- TIJEKOM RADA PREDMET OBRADE MOŽE SE ODBACITI UNAZAD

- PREDMET OBRADE MOŽE SE UKLIJEŠTITI IZMEÐU VALJAKA I NOŽ,

  ODNOSNO RADNE PLOČE STROJA

- MOŽETE SE OZLIJEDITI AKO RADITE NA STROJU GDJE VALJCI I NOŽ

  NISU OGRAÐENI POKLOPCIMA, ILI JE OGRADA SKINUTA

- MOŽE SE NEGDJE OŠTETITI ELEK TRIČNA INSTALACIJA, TE NASTATI

1. PRIJE POČETKA RADA NA STROJU PROVJERITE DA LI SU 

ISPRAVNO    POSTAVLJENI ZAŠTITNI POKLOPCI I NAPRAVE 

(ČEŠLJEVI) ZA    SPREČAVANJE POVRATNOG UDARA

2. PAZITE DA PRI ULAGANJU OBRATKA U STROJ NE DOÐETE 

RUKAMA U    OPASNU ZONU VALJKA I PL OČE

3. PRI RADU UVIJEK TREBA TE STAJATI SA STRANE ULAGANJA 

PREDMETA    OBRADE U STROJ

4. NE SMIJETE UMETATI (BLANJATI) ISTODOBNO KOMADE RAZNIH

    DEBLJINA

5. NE SMIJETE UMETATI ISTODOBNO DVA ILI VIŠE KOMADA, NEGO 

JEDAN    IZA  DRUGOGA

UPUTA ZA SIGURAN RAD
NA STUPNOJ BUŠILICI

PRIJE POĆETKA RADA UVJERITE SE DA SU NA BUŠILICI POSTAVLJENE SVE POTREBNE
ZAŠTITNE NAPRAVE, A NAROČITO ONA NA REMENSKOM PRIJENOSU. TAKOÐER 
SE UVJERITE DA UREÐAJI ZA UKLJUČIVANJE DJELUJU ISPRAVNO. PRIJE UKLJUĆENJA
STROJA IZVADITE KLJUČ IZ STEZNE GLAVE.

AKO SE NA BUŠILICI BRZINE MIJENJAJU POMOĆU PREBACIVANJA POGONSKOG
REMENA, TO SE MORA OBAVLJATI SAMO KAD JE STROJ ISKLJUĆEN IZ RADA.

ZA VRIJEME BUŠENJA NIKADA NE DRŽITE PREDMET OBRADE RUKAMA. PREDMET
OBRADE MORA BITI DOBRO I SIGURNO UČVRŠĆEN NA RADNI STROJ ILI U ŠKRIPAC.
RUKE DRŽITE DALEKO OD ROTIRAJUĆIH DIJELOVA BUŠILICE.

STRUGOTINU PRI BUŠENJU NE UKLANJAJTE RUKOM VEĆ ČETKOM ILI DRUGIM 
ODGOVARAJUĆIM ALATOM, ALI SAMO KAD STROJ MIRUJE. ZA ZAŠTITU OČIJU OD
UPADANJA LETEĆIH ČESTICA KORISTITE SE ZAŠTITNIM NAOČALAMA.

AKO SE SVRDLO ZAGLAVI U PREDMETU OBRADE, ISKLJUČITE STROJ IZ POGONA, A
ZATIM SVRDLO IZVADITE RUKOM.

ZA VRIJEME RADA KORISTITE SE SVIM POTREBNIM OSOBNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA.
ZAŠTITNA ODJEČA KOJOM SE KORISTITE NA RADU MORA BITI STEGNUTA UZ TIJELO
I ZAKOPČANA. KOSU STAVITE POD ZAŠTITNU KAPU. NE NOSITE NA RADU KRAVATU,
PRSTENJE, NARUKVICE, LANČIĆE I SL. PRI RADU S BUŠILICOM NE KORISTITE SE
ZAŠTITNIM RUKAVICAMA.

U SLUČAJU BILO KAKVOG KVARA NA STROJU ILI ALATU, NA ZAŠTITNOJ NAPRAVI ILI
UREÐAJIMA ZA UKLJUČIVANJE, ZAUSTAVITE STROJ I KVAR DOJAVITE ODGOVORNOM
VODITELJU POSLOVA.

ZA VRIJEME RADA NA BUŠILICI KONCENTIRAJTE SE NA RAD I NE RAZGOVARAJTE S
DRUGIM RADNICIMA. POSEBNO SU OPASNE RAZLIČITE ŠALE I IGRE OKO STROJA
JER MOGU BITI UZROKOM OZLJEDE.

NAKON SVRŠETKA RAD POTPUNO ISKLJUÈITE STROJ. TADA SE MOGU OBAVLJATI
SVI POPRAVCI, PODMAZIVANJA I ČIŠĆENJA STROJA TE ČIŠĆENJE I SPREMANJE U
NJEGOVOJ NEPOSREDNOJ OKOLINI.

NA BUŠILICI SMIJU RADITI SAMO RADNICI KOJI ISPUNJAVAJU POSEBNE UVJETE
ZA RAD NA TIM STROJEVIMA TE KOJI SU OSPOSOBLJENI ZA SIGURAN RAD NA NJIMA

ANTIPIROS - SPLIT

UPUTA ZA SIGURAN RAD
S DIZELAGREGATOM

DIZELAGREGATOM SMIJE RUKOVATI SAMO ZAPOSLENIK KOJI ISPUNJAVA POSEBNE UVJETE
ZA RAD S DIZELAGREGATOM TE AKO JE OSPOSOBLJEN ZA SIGURAN RAD NA TIM POSLOVIMA.

U PROSTORIJI S DIZELAGREGATOM DOPUŠTENO JE ULAZITI SAMO OVLAŠTENIM OSOBAMA, PA
SE ZABRANA ULASKA NEOVLAŠTENIM OSOBAMA MORA ISTAKNUTI NA ULAZNIM VRATIMA. NA
ULAZNIM VRATIMA TE U PROSTORIJI S DIZELAGREGATOM MORAJU BITI POSTAVLJENI SVI POTREBNI
ZNAKOVI SIGURNOSTI KOJIMA SE UPOZORAVA NA POSTOJEĆE OPASNOSTI PRI RADU.

PROSTOR UOKOLO NA DIZELMOTORU MORA SE DRŽATI SLOBODNIM, A POD PROSTORIJE MORA
BITI SUH I ČIST. U PROSTORIJI SE SMIJE DRŽATI SAMO POTREBAN PRIBOR I ALAT.

ZA GAŠENJE POŽARA NA DIZELMOTORU TE GAŠENJE POŽARA NA ELEKTRIČNOM GENERATORU
I OSTALIM ELEKTRIČNIM DIJELOVIMA, MORA SE U PROSTORIJI NALAZITI DOVOLJAN BROJ
ODGOVARAJUĆIH VATROGASNIH APARATA.

U PROSTORIJI U KOJOJ JE SMJEŠTEN DIZELAGREGAT STVARA SE BUKA KOJA OBIČNO PRELAZI
DOPUŠTENU GRANICU, ZBOG ČEGA JE OBVEZNA UPORABA OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA ZA
ZAŠTITU SLUHA.

ISPUSNI PLINOVI OD POGONSKOG DIZELMOTORA MORAJU BITI POSEBNIM CIJEVIMA ODVEDENI
IZVAN PROSTORIJE S DIZELAGREGATOM.

PRIJE POČETKA RADA DIZELAGREGATOMA, POTREBNO JE PROVJERITI ISPRAVNOST SVIH DIJELOVA
MOTORA I GENERATORA TE PRIPADAJUĆIH KONTROLNIH INSTRUMENATA. NAROČITO JE VAŽNO
KONTROLIRATI KOLIČINU GORIVA U SPREMNIKU I KOLIČINU ULJA U MOTORU TE STANJE 
AKU-BATERIJE ZA POKRETANJE.

TIJEKOM RADA POTREBNO JE NADZIRATI KONTROLNE NAPRAVE, I TO NAROČITO MJERAČ GORIVA
U SPREMNIKU, MANOMETAR ZA MJERENJE TLAKA ULJA U MOTORU I TERMOMETAR ZA KONTROLU
HLADENJA MOTORA.

SVI ELEKTRIČNI DIJELOVI DIZELAGREGATA MORAJU BITI ZAŠTIĆENI OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE,
I TO OD DIREKTNOG DODIRA S DIJELOVIMA POD NAPONOM TE JEDNOM OD ODGOVARAJUĆIH
METODA, OD INDIREKTNOG DODIRA. NA SVIM DIJELOVIMA ELEKTRIČNIH UREDAJA MORAJU BITI
POSTAVLJENI PROPISANI ZNAKOVI SIGURNOSTI O OPASNOSTI OD UDARA ELEKTRIČNE STRUJE.

DIZELAGREGAT SE MORA ODMAH ZAUSTAVITI U SVIM SLUČAJEVIMA KOJI BI MOGLI UGROZITI
SIGURNOST RADA UREDAJA, A NAROČITO AKO SE POJEDINI DIJELOVI PREKOMJERNO
ZAGRIJAVAJU, AKO KONTROLNI UREDAJI ILI INSTRUMENTI POKAZUJU NENORMALNO 
STANJE POGONA TE U SVIM SLUČAJEVIMA KVARA DIJELOVA, OŠTEĆENJA, PREKOMJERNE 
BUKE I DR.

DIZELAGREGAT SA SVIM PRIPADAJUĆIM DIJELOVIMA MORA SE REDOVITO, U PROPISANIM
ROKOVIMA, PREGLEDAVATI I ISPITIVATI, A ISPRAVE O TOME MORAJU SE DRŽATI UZ URDAJ.

MANILA UŽAD
UPUTE ZA DOPUŠTENA OPTEREĆENJA

ANTIPIROS - SPLIT

Promjer
užeta

Jednostruko
uže

Dvostruko uže
Kut 0° Kut 45° Kut 90° Kut 120°

kg kgmm kg kg kg

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
52
56
60
64
72
80
88
96

112

155
210
245
315
370
440
510
600
680
780
970

1150
1390
1640
1900
2150
2500
2850
3550
4300
5200
6100
8300

310
420
490
630
740
880

1020
1200
1360
1560
1940
2300
2780
3280
3800
4300
5000
5700
7100
8600

10400
12200
16600

285
390
455
580
690
820
950

1100
1250
1450
1800
2150
2550
3000
3500
4000
4600
5300
6500
8000
9600

11400
15400

220
300
350
445
530
630
730
850
960

1100
1370
1650
1950
2300
2650
3100
3500
4000
5000
6100
7300
8700

11800

155
210
245
315
370
440
510
600
680
780
970

1150
1390
1640
1900
2150
2500
2850
3550
4300
5200
6100
8300

ČELIČNA UŽAD
UPUTE ZA DOPUŠTENA OPTEREĆENJA

ANTIPIROS - SPLIT

Promjer
užeta

Jednostruko
uže

Dvostruko uže
Kut 0° Kut 45° Kut 90° Kut 120°

kg kgmm kg kg kg

270

450

570

1000

1350

1850

2400

2850

3800

5450

6400

8500

10900

12200

15100

540

900

1140

2000

2700

3700

4800

5700

7600

10900

12800

17000

21800

24400

30200

500

840

1040

1840

2500

3300

4400

5100

6800

9800

11500

15300

20100

22000

27200

380

640

800

1420

1900

2600

3400

4000

5300

7600

8900

11900

15400

17100

21200

270

450

570

1000

1350

1850

2400

2850

3800

5450

6400

8500

10900

12200

15100

7

9

10

13

16

19

21

22

27

32

33

40

45

48

54
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SIGURNOSNE UPUTE - SAFETY POSTERS 

SIGURNOSNE UPUTE 
rade se na samoljepljivoj PVC foliji
i krutom PVC-u.
Na zahtjev kupca izrađujemo
gore prikazane simbole u 
drugim veličinama, na različitim
materijalima, te na bilo kojem
drugom jeziku i pismu.

SAFETY POSTERS
are made on self adhesive vinyl
and solid PVC.
On customer´s special request,
above displayed signs can be
made in different dimensions,
materials and in any language
or alphabet.
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LISTICE OPASNOSTI - HAZARD DIAMONDS 

LISTICE OPASNOSTI (prema ADR normama) rade se na samoljepljivoj PVC  foliji dimenzije
300 x 300 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama i materijalima.

HAZARD DIAMONDS are made on self adhesive vinyl in dimension 300 x 300 mm. 
On customer´s special request, above displayed signs can be made in different 
dimensions and materials.

LO 1 - Podložno eksploziji
LO 2 - Podložno eksploziji 
          (skupine 1.1, 1.2 i 1.3)
LO 3 - Opasnost od požara (zapaljiva tekućina)
LO 4 - Tvar podložna spontanom paljenju
LO 5 - Nezapaljiv, netoksični plin
LO 6 - Toksične tvari
LO 7 - Opasnost od emisije zapaljivih plinova
           u dodiru s vodom
LO 8 - Korozivne tvari
LO 9 - Podložno eksploziji (skupina 1.4)
LO 10 - Podložno eksploziji (skupina 1.5)
LO 11 - Ekstremno osjetljive supstance koje
             ne mogu eksplodirati u masi
LO 12 - Oksidirajuća tvar

LO 13 - Opasnost od požara (zapaljiva krutina)
LO 14 - Organski peroksid
LO 15 - Opasnost od pojačanja vatre
LO 16 -  Infektivne tvari
LO 17 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije
              I WHITE
LO 18 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije
              II YELLOW
LO 19 - Radioaktivne tvari u omotima kategorije
              III YELLOW
LO 20 - Radioaktivne tvari
LO 21 - Zaštita od atmosferije
LO 22 - Prevoziti u okomitom položaju
LO 23 - Lomljivo
LO 24 - Različite tvari



STRELICE ZA OZNAČAVANJE MEDIJA - PIPE IDENTIFICATION ARROWS 

STRELICE ZA OZNAČAVAJE MEDIJA rade se na samoljepljivoj PVC  foliji dimenzije
125 x 25 i 200 X 50 mm. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim 
veličinama i materijalima.

PIPE IDENTIFICATION ARROWS are made on self adhesive vinyl in dimension 
125 x 25 and 200 X 50 mm. On customer´s special request, above displayed signs 
can be made in different dimensions and materials.



SIGURNOSNE UPUTE ZA BRODOVE - SAFETY POSTERS FOR VESSELS

SA 9

SA 112SA 10 SA 111



SIGURNOSNE UPUTE ZA BRODOVE rade se na samoljepljivoj PVC  foliji i krutom PVC-u 
(samo SA 5 i SA 6). Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, 
materijalima te na bilo kojem jeziku i pismu.

SAFETY POSTERS FOR VESSELS are made on self adhesive vinyl and solid PVC (only SA 5 and SA 6)
On customer´s special request, above displayed signs can be made in different dimensions, materials
and in any language or alphabet.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BRODOVE - SAFETY POSTERS FOR VESSELS

SA 14 SA 13

SA 17



ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN - ISO FIRE CONTROL SYMBOLS
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A - CLASS DIVISION

KONSTRUKCIJA KLASE A
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MAIN VERTICAL ZONE

GLAVNA VERTIKALNA ZONA
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 2
  

1
0
 -

 0
4

B - CLASS DIVISION

KONSTRUKCIJA KLASE B

PP 10

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
  

1
0
 -

 0
4

A - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING FIRE DOOR

SAMOZATVORIVA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE A

PP 11

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
  

1
0
 -

 0
4

WT

A - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING 

WATERTIGHT DOOR

SAMOZATVORIVA 
VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE A

PP 13

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
3
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING FIRE DOOR

SAMOZATVORIVA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE B

PP 14

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
4
  
1
0
 -

 0
4

WT

B - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING 

WATERTIGHT DOOR

SAMOZATVORIVA 
VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE B

PP 4

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
  

1
0
 -

 0
4

A - CLASS HINGED 
FIRE DOOR

PROTUPOŽARNA VRATA
KLASE A

PP 5

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
  

1
0
 -

 0
4

A - CLASS HINGED 
WATERTIGHT DOOR

WT

VODONEPROPUSNA
 VRATA KLASE A

PP 7

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
  

1
0
 -

 0
4

B - CLASS HINGED 
FIRE DOOR

PROTUPOŽARNA VRATA
KLASE B

PP 8

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
  

1
0
 -

 0
4

B - CLASS HINGED 
WATERTIGHT DOOR

WT

VODONEPROPUSNA
 VRATA KLASE B

PP 16
A

N
T

IP
IR

O
S

 -
 S

P
L

IT
P

P
 1

6
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS SLIDING 
FIRE DOOR

KLIZNA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE A

PP 17

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
7
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS SLIDING 
WATERTIGHT DOOR

WT

KLIZNA 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE A

PP 19

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
9
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS SLIDING 
FIRE DOOR

KLIZNA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE B

PP 20

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS SLIDING 
WATERTIGHT DOOR

WT

KLIZNA 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE B

PP 22

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
2
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS 
 SLIDING FIRE DOOR

SELF - CLOSING

SAMOZATVORIVA KLIZNA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE A

PP 23

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
3
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS 
SLIDING WATERTIGHT DOOR

SELF - CLOSING

WT

SAMOZATVORIVA 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE A

KLIZNA 

PP 25

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
5
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS 
SLIDING FIRE DOOR

SELF - CLOSING

SMOZATVORIVA KLIZNA 
PROTUPOŽARNA VRATA 

KLASE B

PP 26

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
6
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS 
SLIDING WATERTIGHT DOOR

SELF - CLOSING

WT

SMOZATVORIVA 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE B

KLIZNA 

PP 28

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
8
  
1
0
 -

 0
4

VENTILATION REMOTE 
CONTROL OR SHUT - OFF

A

DALJINSKO UPRAVLJANJE
ILI ISKLJUČIVANJE

VENTILACIJE

PP 29

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
9
  
1
0
 -

 0
4

VENTILATION REMOTE 
CONTROL OR SHUT - OFF

M

DALJINSKO UPRAVLJANJE
ILI ISKLJUČIVANJE

VENTILACIJE

PP 30

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
0
  
1
0
 -

 0
4

VENTILATION REMOTE 
CONTROL OR SHUT - OFF

C

DALJINSKO UPRAVLJANJE
ILI ISKLJUČIVANJE

VENTILACIJE

PP 6

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 6
  

1
0
 -

 0
4

A - CLASS HINGED 
SEMI - WATERTIGHT

 DOOR

SWT

POLU-VODONEPROPUSNA
 VRATA KLASE A

PP 9

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
  

1
0
 -

 0
4

B - CLASS HINGED 
SEMI - WATERTIGHT

 DOOR

SWT

POLU-VODONEPROPUSNA
 VRATA KLASE B

PP 12

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
  

1
0
 -

 0
4

SWT

A - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING 

SEMI - WATERTIGHT DOOR

SAMOZATVORIVA
POLU- VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE A

PP 15

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
5
  
1
0
 -

 0
4

SWT

B - CLASS HINGED 
SELF - CLOSING 

SEMI - WATERTIGHT DOOR

SAMOZATVORIVA
POLU- VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE B

PP 18

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
8
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS SLIDING 
SEMI - WATERTIGHT DOOR

SWT

KLIZNA POLU- 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE A

PP 21

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
1
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS SLIDING 
SEMI - WATERTIGHT DOOR

SWT

KLIZNA POLU- 
VODONEPROPUSNA VRATA 

KLASE B

PP 24

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
4
  
1
0
 -

 0
4

A - CLASS 
SLIDING SEMI - WATERTIGHT 

DOOR

SELF - CLOSING

SWT

SAMOZATVORIVA KLIZNA
POLU- VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE A

PP 27

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
7
  
1
0
 -

 0
4

B - CLASS 
SLIDING SEMI - WATERTIGHT 

DOOR

SELF - CLOSING

SWT

SAMOZATVORIVA KLIZNA
POLU- VODONEPROPUSNA

 VRATA KLASE B
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PP 31
A

N
T

IP
IR

O
S
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 S

P
L
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P

P
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1
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL
FOR SKYLIGHT

DALJINSKO UPRAVLJANJE
VIDNIKA

PP 32

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
2
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
WATERTIGHT DOORS

WT

DALJINSKO UPRAVLJANJE
VODONEPROPUSNIM

VRATIMA

PP 33

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
3
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE DOORS

FD

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNIM

VRATIMA

PP 34

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
4
  

1
0
 -

 0
4

FIRE DAMPER

A

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA

PP 35

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
5
  

1
0
 -

 0
4

FIRE DAMPER

M

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA

PP 36

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
6
  

1
0
 -

 0
4

FIRE DAMPER

C

PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA

PP 37

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
7
  

1
0
 -

 0
4

CLOSING DEVICE FOR
VENTILATION INLET

OR OUTLET

A

UREĐAJ ZA ZATVARANJE 
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 38

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
8
  

1
0
 -

 0
4

CLOSING DEVICE FOR
VENTILATION INLET

OR OUTLET

M

UREĐAJ ZA ZATVARANJE 
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 39

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 3
9
  

1
0
 -

 0
4

CLOSING DEVICE FOR
VENTILATION INLET

OR OUTLET

C

UREĐAJ ZA ZATVARANJE 
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 40

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
0
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE DAMPER(S)

A

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNIM

ZAKLOPKAMA

PP 41

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
1
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE DAMPER(S)

M

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNIM

ZAKLOPKAMA

PP 42

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
2
  

1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE DAMPER(S)

C

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNIM

ZAKLOPKAMA

PP 43

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
3
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
CLOSING DEVICE(S) FOR

VENTILATION INLET AND OUTLET

A

DALJINSKO UPRAVLJANJE
UREĐAJA ZA ZATVARANJE
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 44

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
4
  
1
0
 -

 0
4

M

REMOTE CONTROL FOR 
CLOSING DEVICE(S) FOR

VENTILATION INLET AND OUTLET

DALJINSKO UPRAVLJANJE
UREĐAJA ZA ZATVARANJE
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 45

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
5
  
1
0
 -

 0
4

C

REMOTE CONTROL FOR 
CLOSING DEVICE(S) FOR

VENTILATION INLET AND OUTLET

DALJINSKO UPRAVLJANJE
UREĐAJA ZA ZATVARANJE
VENTILACIJSKIH OTVORA

PP 46
A

N
T

IP
IR

O
S

 -
 S

P
L

IT
P

P
 4

6
  
1
0
 -

 0
4

Fire

Plan

FIRE PROTECTION 
APPLIANCES

PROTUPOŽARNI PLAN

PP 47

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
7
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE PUMP(S)

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNOM PUMPOM

PP 48

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
8
  
1
0
 -
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4

 
FIRE PUMP(S)

 
PROTUPOŽARNE PUMPE

PP 49

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 4
9
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
EMERGENCY FIRE PUMP

DALJINSKO UPRAVLJANJE
PROTUPOŽARNOM PUMPOM

U NUŽDI

PP 50

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
0
  
1
0
 -

 0
4

 
EMERGENCY FIRE PUMP

PROTUPOŽARNA PUMPA
U NUŽDI

PP 51

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
1
  
1
0
 -

 0
4

FUEL PUMP(S) REMOTE
SHUT - OFF

DALJINSKO ISKLJUČIVANJE
PUMPE GORIVA

PP 52

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
2
  
1
0
 -

 0
4

LUBE OIL PUMP(S) REMOTE
SHUT - OFF

DALJINSKO ISKLJUČIVANJE
PUMPE ULJA ZA
PODMAZIVANJE

PP 53

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
3
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
BILGE PUMP(S)

DALJINSKO UPRAVLJANJE
KALJUŽNE PUMPE

PP 54

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
4
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
EMERGENCY BILGE PUMP

DALJINSKO UPRAVLJANJE
KALJUŽNE PUMPE

U NUŽDI

PP 55

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
5
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FUEL OIL VALVES

DALJINSKO UPRAVLJANJE
VENTILIMA GORIVA

PP 56

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
6
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
LUBE OIL VALVES

DALJINSKO UPRAVLJANJE
VENTILA ULJA ZA
PODMAZIVANJE

PP 57

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
7
  
1
0
 -

 0
4

REMOTE CONTROL FOR 
FIRE PUMP VALVE(S)

DALJINSKO UPRAVLJANJE
VENTILA PROTUPOŽARNE

PUMPE

PP 58

A
N

T
IP
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O

S
 -
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P

L
IT

P
P
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8
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4

CO2

REMOTE RELEASE STATION

DALJINSKO UPUĆIVANJE
SUSTAVA GAŠENJA POŽARA

PP 59

A
N

T
IP
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O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 5
9
  
1
0
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4

N

REMOTE RELEASE STATION

DALJINSKO UPUĆIVANJE
SUSTAVA GAŠENJA POŽARA

PP 60

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P
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0
  
1
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 -
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4

H

REMOTE RELEASE STATION

DALJINSKO UPUĆIVANJE
SUSTAVA GAŠENJA POŽARA
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PP 61
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4

P

REMOTE RELEASE STATION

DALJINSKO UPUĆIVANJE
SUSTAVA GAŠENJA POŽARA

PP 62

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P
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2
  

1
0
 -
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4

W

REMOTE RELEASE STATION

DALJINSKO UPUĆIVANJE
SUSTAVA GAŠENJA POŽARA

PP 63

A
N

T
IP
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O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P
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1
0
 -
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4

INTERNATIONAL SHORE
CONNECTION

MEĐUNARODNA 
PRIKLJUČNICA ZA KOPNO

PP 64

A
N

T
IP

IR
O

S
 -
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P

L
IT

P
P
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1
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 -

 0
4

FIRE HYDRANT

W

PROTUPOŽARNI VENTIL

PP 65

A
N

T
IP

IR
O

S
 -
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P

L
IT

P
P

 6
5
  

1
0
 -

 0
4

FIRE MAIN SECTION
VALVE

W

ODJELJNI VENTIL
PROTUPOŽARNOG 

CJEVOVODA

PP 66

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 6
6
  

1
0
 -
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4

SPRINKLER SECTION
VALVE

S

SEKCIJSKI VENTIL
SUSTAVA RASPRSKIVANJA

PP 67

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 6
7
  

1
0
 -

 0
4

POWDER SECTION
VALVE

P

SEKCIJSKI VENTIL
SUSTAVA PRAHA

PP 68

A
N

T
IP

IR
O

S
 -
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P

L
IT

P
P

 6
8
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4

FOAM SECTION
VALVE

F

SEKCIJSKI VENTIL
SUSTAVA PJENE

PP 69

A
N

T
IP
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O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P
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9
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 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

CO2

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 70

A
N

T
IP
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O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P
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0
  

1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

N

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 71

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
1
  

1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

F

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 72

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
2
  

1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

H

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 73

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
3
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

P

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 74

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
4
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
INSTALLATION

W

UGRAĐENI SUSTAV
GAŠENJA POŽARA

PP 75

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
5
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

CO2

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 76
A

N
T
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 S

P
L
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P

P
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1
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4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

N

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 77

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
7
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

F

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 78

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
8
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

H

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 79

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 7
9
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

P

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 80

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
0
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BATTERY

W

UGRAĐENA STANICA
GAŠENJA POŽARA 

PP 81

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
1
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

CO2

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 82

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
2
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

N

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 83

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
3
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

F

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 84

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
4
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

H

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 85

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
5
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

P

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 86

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
6
  
1
0
 -

 0
4

FIXED FIRE - EXTINGUISHING
BOTTLE, PLACED IN
PROTECTED AREA

W

UGRAĐENA BOCA ZA
GAŠENJE POŽARA, SMJEŠTENA

U ŠTIĆENOJ PROSTORIJI

PP 87

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
7
  
1
0
 -

 0
4

HIGH EXPANSION FOAM
SUPPLY TRUNK(OUTLET)

RASPRŠIVAČ PJENE
VISOKE EKSPANZIJE

PP 88

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
8
  
1
0
 -

 0
4

WATER SPRAY SYSTEM
VALVES

SEKCIJSKI VENTIL
SUSTAVA RASPRŠIVANJA 

PP 89

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 8
9
  
1
0
 -

 0
4

INERT GAS INSTALLATION

IG

ISUSTAV INERTNOG PLINA

PP 90

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
0
  
1
0
 -

 0
4

MONITOR

F

MONITOR
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PP 93

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
3
  

1
0
 -

 0
4

FIRE HOSE AND NOZZLE

F

PROTUPOŽARNA CIJEV
I MLAZNICA

PP 94

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
4
  

1
0
 -

 0
4

FIRE HOSE AND NOZZLE

P

PROTUPOŽARNA CIJEV
I MLAZNICA

PP 95

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
5
  

1
0
 -

 0
4

FIRE HOSE AND NOZZLE

W

PROTUPOŽARNA CIJEV
I MLAZNICA

PP 96

FIRE EXTINGUISHER

CO
6 kg

2

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
6
  

1
0
 -

 0
4

PRENOSIVA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

PP 97

F
6 L

FIRE EXTINGUISHER

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
7
  

1
0
 -

 0
4

PRENOSIVA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

PP 98

H
6 kg

FIRE EXTINGUISHER

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
8
  

1
0
 -

 0
4

PRENOSIVA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

PP 99

P
6 kg

FIRE EXTINGUISHER

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
9
  

1
0
 -

 0
4

PRENOSIVA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

PP 100

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
0
  

1
0
 -

 0
4

W
6 L

FIRE EXTINGUISHER

PRENOSIVA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
1
  

1
0
 -

 0
4

WHEELED
FIRE EXTINGUISHER

CO
50 kg

2

PP 101

POKRETNA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
2
  

1
0
 -

 0
4

F
50 L

PP 102

WHEELED
FIRE EXTINGUISHER

POKRETNA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
3
  
1
0
 -

 0
4

H
50 kg

PP 103

WHEELED
FIRE EXTINGUISHER

POKRETNA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
4
  
1
0
 -

 0
4

P
50 kg

PP 104

WHEELED
FIRE EXTINGUISHER

POKRETNA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
5
  
1
0
 -

 0
4

W
50 L

PP 105

WHEELED
FIRE EXTINGUISHER

POKRETNA NAPRAVA ZA
GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
6
  
1
0
 -

 0
4

PORTABLE FOAM APPLICATOR
UNIT OR RELEVANT SPARE

TANK(S)

PP 106

PRENOSIVI SLOG ZA PJENU
ILI PRIČUVNE POSUDE
KONCENTRATA PJENE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
7
  
1
0
 -

 0
4

FIRE LOCKER

FL

PP 107

PROTUPOŽARNO 
SPREMIŠTE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
8
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 108

CO2

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
0
9
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 109

F

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
0
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 110

H

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
1
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 111

P

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
2
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 112

W

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
3
  
1
0
 -

 0
4

SPACE OR GROUP OF SPACES
PROTECTED BY FIRE -

EXTINGUISHING SYSTEM

PP 113

S

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA ŠTIĆENA SUSTAVOM

ZA GAŠENJE POŽARA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
4
  
1
0
 -

 0
4

WATER FOG APPLICATOR

PP 114

NAPRAVA ZA STVARANJE
VODENE MAGLE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
5
  
1
0
 -

 0
4

EMERGENCY SOURCE OF
ELETRICAL POWER

(GENERATOR)

PP 115

IZVOR ELEKTRIČNE
ENERGIJE U NUŽDI

(GENERATOR)

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
6
  
1
0
 -

 0
4

PP 116

EMERGENCY SOURCE OF
ELETRICAL POWER

(BATTERY)

IZVOR ELEKTRIČNE
ENERGIJE U NUŽDI

(AKUMULATOR)

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
7
  
1
0
 -

 0
4

EMERGENCY SWITCHBOARD

PP 117

RAZVODNA PLOČA
U NUŽDI

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
8
  
1
0
 -

 0
4

AIR COMPRESSOR FOR
BREATHING DEVICES

PP 118

KOMPRESOR ZRAKA ZA
NAPRAVE ZA DISANJE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
1
9
  
1
0
 -

 0
4

CONTROL PANEL FOR 
FIRE DETECTION AND 

ALARM SYSTEM

PP 119

UPRAVLJAČKA PLOČA 
SUSTAVA OTKRIVANJA POŽARA

 I POŽARNE UZBUNE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
0
  
1
0
 -

 0
4

PUSH BUTTON/SWITCH FOR
GENERAL ALARM

PP 120

SKLOPKA OPĆEG ALARMA

PP 92

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 9
2
  

1
0
 -

 0
4

MONITOR

W

PP 91
A

N
T

IP
IR

O
S

 -
 S

P
L

IT
P

P
 9

1
  

1
0
 -

 0
4

MONITOR

P

MONITOR MONITOR
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MANUALLY OPERATED
CALL POINT

PP 121

ANTIPIROS - SPLIT
PP 121  10 - 04

RUČNI JAVLJAČ POŽARA
A

N
T

IP
IR

O
S

 -
 S

P
L

IT
P

P
 1

2
2
  

1
0
 -

 0
4

PP 122

SPACE OR GROUP OF SPACES
MONITORED BY SMOKE

DETECTOR(S)

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA OPREMLJENA

OSJETNICIMA DIMA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
3
  

1
0
 -

 0
4

PP 123

SPACE OR GROUP OF SPACES
MONITORED BY HEAT

DETECTOR(S)

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA OPREMLJENA

OSJETNICIMA TOPLINE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
4
  

1
0
 -

 0
4

PP 124

SPACE OR GROUP OF SPACES
MONITORED BY HEAT

DETECTOR(S)

PROSTORIJA ILI GRUPA
PROSTORIJA OPREMLJENA

OSJETNICIMA TOPLINE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
5
  

1
0
 -

 0
4

PP 125

SPACE MONITORED BY GAS
DETECTOR(S)

PROSTOR OPREMLJEN
OSJETNICIMA PLINA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
6
  

1
0
 -

 0
4

PP 126

PRIMARY ESCAPE ROUTE

GLAVNI PUT BJEŽANJA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
7
  

1
0
 -

 0
4

PP 127

PRIMARY ESCAPE ROUTE

GLAVNI PUT BJEŽANJA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
2
8
  

1
0
 -

 0
4

PP 128

PRIMARY ESCAPE ROUTE

GLAVNI PUT BJEŽANJA
A

N
T

IP
IR

O
S

 -
 S

P
L

IT
P

P
 1

2
9
  

1
0
 -

 0
4

PP 129

PRIMARY ESCAPE ROUTE

GLAVNI PUT BJEŽANJA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
3
0
  

1
0
 -

 0
4

PP 130

SECONDARY ESCAPE ROUTE

SPOREDNI PUT BJEŽANJA

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 1
3
1
  

1
0
 -

 0
4

PP 131

SECONDARY ESCAPE ROUTE

SPOREDNI PUT BJEŽANJA

Fire

Plan

ISO SIMBOLI ZA PROTUPOŽARNI PLAN rade se na samoljepljivoj fotoluminiscentnoj podlozi,
te na bijeloj samoljepljivoj PVC foliji..Na zahtjev kupca tekst se prilagođava jeziku i pismu korisnika.

ISO FIRE CONTROL SYMBOLS are available in photoluminiscent self adhesive vinyl
and white self adhesive vinyl. On customer´s special request, above displayed signs are available
in any language or alphabet.



ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS

ASSEMBLY STATION

STANICA ZA PRIKUPLJANJE

UREĐAJ ZA NAPUŠTANJE BRODA

SEARCH AND RESCUE
TRANSPONDER(SART)

RADAR TRANSPONDER(SART)

MARINE EVACUATION
SYSTEM(SLIDE)

MARINE EVACUATION
SYSTEM(CHUTE)
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ANTIPIROS - SPLIT
FN 206  11-02

FN 206

ANTIPIROS - SPLIT
FN 207  11-02

FN 207 FN 208

ANTIPIROS - SPLIT
FN 208  11-02

FN 209

ANTIPIROS - SPLIT
FN 209  11-02

FN 210

ANTIPIROS - SPLIT
FN 210    11-02

FN 211

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

F
N

 2
1
1
  
1
1

-0
2

Safety

Plan

PLAN FOR LIFE - SAVING
APPLIANCES AND MEANS

OF ESCAPE

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
0
  
1
0
 -

 0
4

FN 200

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
1
  
1
0
 -

 0
4

ANTI - EXPOSURE SUIT(AES)

A
E
S

FN 201

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
2
  
1
0
 -

 0
4

TERMAL PROTECTIVE AID(TPA)

T
P
A

FN 202

EMERGENCY ESCAPE 
BREATHING DEVICE

FN 203

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
4
  
1
0
 -

 0
4

SAFETY LOCKER

SL

FN 204

ANTIPIROS - SPLIT
FN 205  11-02

FN 205

A
N

T
IP

IR
O

S
 -

 S
P

L
IT

P
P

 2
0
3
  
1
0
 -

 0
4

PLAN SREDSTAVA ZA
SPAŠAVANJE I NAČINI

BJEŽANJA ODIJELO ZA ZAŠTITU OD
VREMENSKIH NEPOGODA

ODIJELO ZA ZAŠTITU OD
GUBITKA TOPLINE

NAPRAVA ZA DISANJE
ZA BIJEG U NUŽDI

SIGURNOSNO SPREMIŠTE

ORMARIĆ ZA LIJEKOVE

MEDICAL LOCKER
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ASSEMBLY STATION

STANICA ZA PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

ASSEMBLY
STATION

STANICA ZA
PRIKUPLJANJE

BRODICA ZA SPAŠAVANJE

Oramirić za lijekove

Medical locker

FN 121 FN 122 FN 123

FN 124 FN 125 FN 126

FN 127 FN 128



ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS



ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS



SIMBOLI ZA BRODOVE izrađuju se u skladu s ISO i SOLAS normama, na samoljepljivoj i krutoj
fotoluminiscentnoj podlozi (odobrena od Hrvatskog Registra brodova - broj odobrenja 01000967/010616)
te na samoljepljivoj PVC foliji. Na zahtjev kupca izrađujemo gore prikazane simbole u drugim veličinama, 
te na bilo kojem jeziku i pismu.

SHIPPING SYMBOLS are manufactured in accordance with ISO and SOLAS regulations on self-adhesive
and solid photoluminiscent vinyl (approved by Croatian Register of shipping - No. of approval
01000967/010616), and self adhesive PVC foil. On customer´s special request, above displayed signs
can be made in different dimensions, materials and in any language or alphabet.   

ISO - SOLAS SIMBOLI ZA BRODOVE - ISO - SOLAS SHIPPING SYMBOLS


